
Das Produkt
Alkalischer Kraftreiniger zur maschinellen Reinigung und 
Pflege aller alkali- und wasserbeständigen Hartbeläge. 
Ideal zur Unterhaltsreinigung in Einkaufspassagen und 
Supermärkten. Besonders reinigungsaktiv und ergiebig. 
Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Bildet einen 
antistatischen und schmutzabweisenden Schutzfilm.

Der Anwendungsbereich
Für alle alkalibeständigen Hartböden und elastischen 
Bodenbeläge wie PVC, Kunststoff, Kunst- oder Naturstein, 
usw. Nicht für alkaliempfindliche Materialien, z. B. Alu!

Die Anwendung
Speziell für die Verarbeitung in Reinigungsautomaten. Bei 
starker Verschmutzung Strecke vorlegen. Durch die Ver-
wendung von Scheuerpads kann die Reinigungsleistung 
erheblich verbessert werden. Bei manueller Anwendung im 
2-stufigen Wischverfahren arbeiten. Vor der Verarbeitung 
Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Die Dosierung
Maschinell: nach Angabe des Maschinenherstellers oder 
bis 1 % verdünnt Manuell: Je nach Verschmutzungsgrad 
400 – 800 ml / 8 l Wasser

Die Inhaltsstoffe
< 5 % nichtionische Tenside, anionische Tenside, NTA,
enthält: Duftstoffe, LINALOOL

Produktinformation 
Amerah Autex
Automatenreiniger

Technische Informationen

Aussehen  ............................... farblose Flüssigkeit
Geruch  ................................... charakteristischer Geruch
ph-Wert  .................................. ca. 11
Viskosität ................................ nicht viskos
Relative Dichte ....................... 1,026 g/l

i

Originalgebinde

Art.-Nr. 900064 - Kanister 10 Liter

GEFAHR

GISCODE

GIS CODE GG60

Haltbarkeit

Min. 1 Jahr im 
Originalgebinde
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Zweigniederlassung 
Harema GmbH
Am Eichenwald 16
D – 09356 St. Egidien
Telefon: 037204 / 500890
Telefax: 037204 / 53 33
E-Mail: st.egidien@harema.de

Zentrale 
Harema GmbH
Maria-Goeppert-Mayer-Straße 2
D-63110 Rodgau 
Telefon: 06106 / 86 03-0 
Telefax: 06106 / 86 03-61 
E-Mail: info@harema.de


