
Fiche technique

Novus
lampadaire à DEL
Attenzia space+

DEL, ampoule (platines à DEL)

remplaçables uniquement par du

personnel spécialisé, couleur

lumineuse blanc neutre,

température de peinture 4000

kelvins, classe d'efficacité

énergétique C, consommation

d'énergie pondérée 93 kWh/1.000 h,

Avec variateur en continu et

capteur de mouvement, hauteur

1962 mm, en aluminium en argent

Numéro d'article: 228826

Novus Lampadaire à DEL Attenzia space+

éclairage direct et indirect réglable individuellement

lampadaire à DEL

· DEL, ampoule (platines à DEL) remplaçables uniquement par du

personnel spécialisé

· couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000

kelvins

· classe d'efficacité énergétique C, consommation d'énergie

pondérée 93 kWh/1.000 h

· les indications concernant la classe d’efficacité énergétique se

rapportent à la source lumineuse intégrée dans le produit

· Avec variateur en continu et capteur de mouvement

· tête de lampe avec panneaux lumineux orientables à 270° pour une

lumière directe et indirecte

· hauteur 1962 mm

· en aluminium en argent

· câble longueur 2 m

· 3 années de garantie



Détails techniques
fournitures de bureau lampes de bureau avec variateur oui

type de lampe lampadaire à DEL loupe non

installation sol rotatif non

type d'ampoule DEL hauteur 1962 mm

couleur lumineuse blanc neutre matériau aluminium

température de peinture 4000 kelvins
Exécution du pied de

lampe
avec découpe pour pied
de table

flux lumineux 9500 longueur de câble 2 m

Classe d'efficacité
énergétique

C couleur argent

avis sur la classe
d'efficacité

classe d’efficacité
énergétique source
lumineuse

garantie 3 années

consommation d'énergie
pondérée

93 kWh/1.000 h
Numéro d'enregistrement

DEEE
DE76432990

DEL oui Type d'appareil DEEE lampes CAT 3

ampoule remplaçable
remplacement par du
personnel spécialisé

Marque selon le registre
alleman

Novus

équipement tête de
lampe

panneaux lumineux
orientables à 270°

Poids 19 kg

fonction lampe
avec variateur, capteur
de mouvement




