
GeräteartGeräteart Saladette
Produk tgruppeProduk tgruppe B

BreiteBreite 900 mm
TiefeTiefe 700 mm
HöheHöhe 1345 mm

Aufs tel lartAufs tel lart Standgerät
Öf fnungssys temÖffnungssys tem Volltür
Temperaturbereich vonTemperaturbereich von 2 °C
Temperaturbereich bisTemperaturbereich bis 8 °C
Anzahl der TürenAnzahl der Türen 2
Kapaz ität  der TürenKapaz ität  der Türen GN 1/1
TüranschlagTüranschlag Links/Rechts
BestückungBestückung GN
BestückungsmöglichkeitBes tückungsmöglichkeit 2x GN 1/4 und 

4x GN 1/3 und 
4x GN 1/6

Behältert iefeBehältert iefe 150 mm
AussenmaterialAussenmaterial CNS
InnenmaterialInnenmaterial CNS
AnschlußartAnschlußart Steckerfertig (230V)
Anschlusswert  E lek t roAnschlusswert  E lek t ro 0,23 kW
SpannungSpannung 230 Volt
Brut togewichtBrut togewicht 90 kg
SerienzubehörSerienzubehör
5 Zwischenstege, pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen pro Tür und Schneidbrett aus
Polyethylen
SWSSWS Ja

Abmessungen außen:Abmessungen außen:

Einsetzbar UmgebungstemperaturEinsetzbar Umgebungstemperatur
bisbis

38 °C

Raumfeuchte bisRaumfeuchte bis 60 %
KühlungKühlung Umluft
Tauwasserverduns tungTauwasserverduns tung Ja
AbtauungAbtauung Automatisch

Saladette gerader Glasaufbau KBS 908Saladette gerader Glasaufbau KBS 908
Saladette mit geradem Glasaufbau für Selbstmontage, Maße der Zahlplatte B: 860, T: 462 mm. 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer.
Isolierung 45 mm; dadurch geringerer Energieverbrauch. Temperatur mittels elektronischem Thermostat regelbar. Digitale
Temperaturanzeige. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fettfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht
herausnehmbar und waschbar. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro
Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher
Rost.Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Schneidbrett aus Polyethylen, Boden als Wanne ausgebildet und
konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Bestückungsmöglichkeit 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150
mm) oder 2 x GN 1/2 + 4 x GN 1/4 + 3 x GN 1/6 (Tiefe 150 mm).

Artikel-Nr.: 340212
GTIN: 4059395003390

Technische Daten:Technische Daten:
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Wandstärke Isol ierungWandstärke Isol ierung 45 mm
Kältemit telKältemit tel R 600a (Isobutan)/GWP 3
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