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  DIGITUS Verbindungsmodul CAT 7, 600 MHz 

LSA-Leisten für AWG 22-26, geschirmt kompaktes Design, 26x35x80 mm  

Das DIGITUS® Verbindungsmodul CAT 7 dient zum optimalen Verbinden von geschirmten Datenkabeln. Benutzen Sie das

Verbindungsmodul für die Verlängerung der Verkabelung oder zum Ersetzen von beschädigten Kabeln durch neuverbinden 
ohne den gesamten Verkabelungsabschnitt neu installieren zu müssen. Zur einfachen und schnellen Installation setzt der 
Kabelverbinder auf die bewährte LSA-Technik mit 45°-Schrägstellung der Kontakte.  

 
 

l  Zum verbinden von zwei Installationskabeln der Kategorie CAT 7, 6A - abwärtskompatibel

l  Wiederbeschaltbar z.B. bei Fehlbelegung

l  Zeitsparende und einfache Montage mittels LSA-Anlegewerkzeug

l  Übertragunseigenschaft: CAT 7, bis zu 600 MHz

l  geschirmt

l  Mit Zugentlastung (Befestigung durch 2 Schrauben)

l  LSA-Leisten für AWG 22-26 Aderquerschnitt

l  Verzinnte LSA-Schneidklemmen mit 45°-Schrägstellung der Ader

l  Abmessungen (HxBxT): 26x35x80 mm

l  Gewicht: ca. 40 g

l  Lieferung erfolgt einzeln verpackt im Polybeutel
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  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 300 17,00 61,00 40,00 26,00 63440,00 

Innen-VPE 1 0,06 19,00 23,50 11,50 5134,75 

Einzel-VPE 1 0,06 8,00 3,50 2,60 72,80 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 8,00 3,50 2,60 72,80 

 

 

Verpackungstyp:

 www.assmann.com  1 / 2        
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