
Inhalt: 
2 Ölbarrieren à 5 Meter
4 Schnellkupplungen
2 Ufer-Endstücke, einfach
1 Uferschutz-Verteilerstück
3 Erdnägel 1000 x 18 mm
3 Schwimmseile 15 Meter
1 Vorschlaghammer 3 kg
10 Entsorgungsbeutel
5 Ölskimmer 60 x 20 cm
20 Bindevlies-Matten 50 x 40 cm
5 Paar Schutzhandschuhe
1 Aufbewahrungsbox 
1210 x 785 x 780 mm

Einsatzbereich
Mittel- und Großfl üsse, Kläranlagen, 

Kanäle, Seen, Häfen
Kanäle, Seen, Großfl üsse, 

Häfen, ruhige Küstenbereiche

Ausführung 350L 350L 600L
Breite Außen [mm] 0 0 0
Länge Außen [m] 5,0 10,0 10,0
Bestellnummer 267-960-JY 267-961-JY 267-963-JY
Zubehör

Bestellnummer Endstück 
zur Befestigung 278-505-JY 278-505-JY 278-506-JY

Bestellnummer 
Füllvorrichtung mit 
Druckminderer, Schlauch 
und Fülladapter für den 
autarken, energieunab-
hängigen Betrieb.

267-966-JY 267-966-JY 267-966-JY

Bestellnummer 
Leistungsfähiges Gebläse 
zum Befüllen und Entlee-
ren der Ölsperre AERO, 
komplett mit Schlauch 
und Adapter

267-967-JY 267-967-JY 267-967-JY

Gleich mitbestellenInhalt: 
2 Ölbarrieren à 5 Meter
2 Schnellkupplungen
20 Bindevlies-Matten 
50 x 40 cm
1 Aufbewahrungsbox 
1210 x 785 x 780 mm

Ölbarrieren-Erweiterung, 
Bestell-Nr. 201-716-JY

Ölbarrieren

W Innovative Ölsperre zur Luftbefüllung für mobile Notfalleinsätze und 
stationäre, auf Dauer ausgelegte Schutzkonzepte.

Ölbarrieren AERO

W Minimierter Platzbedarf in der Lagerung und im Transport dank der 
Befüllung mit Luft im Einsatzfall.

W Dank einer außergewöhnlich hohen Zugfestigkeit verfügen die 
Ölsperren AERO über eine hohe Belastbarkeit und sind für extreme 
Einsatzsituationen mit z.B. starken Strömungen und Winden geeignet. 

W Bestehend aus hochwertigem Spezialgewebe mit einem extrem hohem 
Flächengewicht von 900 g/m².

W Wasserdicht in der Tauchschürze eingeschweißte Ballastgewichte.
W Mittels integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen 

aus Aluminium mit unverlierbarer Sicherung können die 
Systemkomponenten Barriere, Verteilerstück und Endstück miteinander 
verbunden werden. So können beliebig viele Barrieren bedarfsgerecht 
aneinander gefügt werden.

W Flexibel und mehrfach einsetzbar.
W Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten 

Umweltbedingungen.
W Die Ölsperren AERO sind sofort einsatzfähig. Für die bequeme 

Ausbringung und Befestigung steht umfangreiches Zubehör in 
bedarfsgerechten Rundum-Sorglos-Paketen zur Verfügung. 

Ölbarrieren-Set PROFESSIONAL

Umfangreiches Ölbarrieren-
Set in wetterfester 
Aufbewahrungsbox, 
Bestell-Nr. 201-653-JY

Wandbefestigungs-Set 
mit 2 Gleitendstücken 
und 2 Laufschienen für 
Kaimauern, befestigte 
Beckenränder usw., je 
1 Meter lang, 
Bestell-Nr. 201-976-JY

Rundum-Sorglos-Paket bestehend aus mehrfach verwendbaren Schnelleinsatz-Ölbarrieren, Öl-Bindemitteln und praktischem Zubehör für 
mobile Notfalleinsätze.

W Zur professionellen Eingrenzung und Aufnahme von Ölleckagen auf 
Wasseroberflächen, z.B. Binnengewässern, Häfen, Rückhaltebecken, etc.

W Der enthaltene Doppelkammerschlauch bietet bei Schadensfällen auf 
stehenden bzw. langsam fließenden Gewässern (< 1,3 m/s) eine schnell 
und mit nur geringem Personalaufwand einsetzbare mobile Ölbarriere. 

W Die Tauchschürze mit wasserdicht eingeschweißten Ballastgewichten 
garantiert eine gleichbleibend senkrechte Schwimmlage der Ölbarriere 
auch in der Strömung.

W Bestehend aus hochwertigem Spezialgewebe mit hohem Flächengewicht.
W Mittels integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus 

Aluminium mit unverlierbarer Sicherung können die Systemkomponenten 
Barriere, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. 
Mit dem Erweiterungsset können beliebig viele Barrieren bedarfsgerecht 
aneinander gefügt werden.

W Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten 
Umweltbedingungen
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ÖL — für Öle, Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffe, wasserabweisend




