
Artikelnummer: 192302

Kurzbeschreibung: Schuifdeurkast, akoestische wand, B 1200 
mm, 2 ordnerhoogten, esdoornpatroon

Langbeschreibung: Schuifdeurkast, akoestische wand, B 1200 
mm, 2 ordnerhoogten: Schuifdeurfronten kunnen optioneel in 
akoestisch materiaal uitgevoerd worden. Wanneer met deze 
akoestische elementen wordt gewerkt, wordt het geluid door het 
microgeperforeerde oppervlak in de achterliggende fijnmazige 
honingraatstructuur geabsorbeerd. Door de open poria'«n wordt 
het geluid optimaal geabsorbeerd en crea'«ert u een betere ruimtelijke akoestiek.[ul]<li> 
corpus, legborden en deuren van gemelamineerd spaanplaat vlg. DIN 68765, 
emissieklasse E1 </li><li> schuifdeuren glijden onzichtbaar in het corpus </li><li> geen 
zichtbare rails op de bodem </li><li> ingefreesde aluminium rails bovenaan</li><li> 
voorzien van drukcilinderslot </li><li> alle kasten met hoogteverstelbare legborden (per 32 
mm)</li><li> achterwand via alle kanten bevestigd, verlijmd en met zichtwand in 
corpuskleur uitgevoerd</li><li> stelvoetjes h 23-33 mm, verstelbereik 10 mm bij 
vloeroneffenheden</li><li> wisselcilinderslot met gelijksluiting</li><li> hoogte: 2300 
mm</li><li> uniforme diepte: uitw.: 450 mm, nuttige diepte: 370 mm, legborddiepte: 350 
mm</li>[ul]


