
Bestell-Nr. 164-914-J1

 W hochschlagzäher Kunststoff, weiß
 W mit Scharnier und Verschlusslaschen
 W inkl. Wandhalterung
 W Innen mehr Übersicht durch Einsatzschale für 
Kleinteile

 W Füllung gemäß DIN 13157
 W Maße B x T x H (mm): 260 x 80 x 160 mm

 Gleich mitbestellen  Gleich mitbestellen

Erste-Hilfe gemäß DIN 13169, Ö-Norm Z 1020-2 Erste-Hilfe gemäß DIN 13157, Ö-Norm Z 1020-1

Füllung gemäß DIN 13169, 
Bestell-Nr. 164-908-J1

Verbandschrank Rom

Füllung gemäß DIN 13169, 
Bestell-Nr. 116-584-J1

Füllung gemäß Ö-Norm Z 1020-2, 
Bestell-Nr. 165-834-J1

Füllung nach DIN 13169, Ö-Norm Z 1020-2

Füllung gemäß DIN 13169, Bestell-Nr. 116-145-J1

Füllung gemäß Ö-Norm 1020-2, Bestell-Nr. 165-837-J1

Verbandschrank 
Eurosafe

Erste-Hilfe-Koffer MT-CD

Füllung gemäß Ö-Norm Z 1020-2, 
Bestell-Nr. 165-835-J1

Füllung gemäß Ö-Norm Z 1020-2, 
Bestell-Nr. 165-836-J1

Verbandschrank HeidelbergVerbandschrank NovoLine 1

Füllung gemäß DIN 13157, 
Bestell-Nr. 116-582-J1

Füllung gemäß Ö-Norm Z 1020-1, 
Bestell-Nr. 165-840-J1

Füllung gemäß Ö-Norm Z 1020-1, 
Bestell-Nr. 165-838-J1

Füllung nach DIN 13157, Ö-Norm Z 1020-1

Füllung gemäß DIN 13157, 
Bestell-Nr. 116-144-J1
Füllung gemäß Ö-Norm Z 1020-1, 
Bestell-Nr. 165-841-J1

Erste-Hilfe-Koffer, 
Maße B x T x H (mm): 
260 x 170 x 110 mm, 
Bestell-Nr. 116-591-J1

Erste-Hilfe-Koffer Quick-CD Verbandkasten Office

Verbandschrank Madrid

Füllung gemäß DIN 13169, 
Bestell-Nr. 116-585-J1

Füllung gemäß DIN 13157, 
Bestell-Nr. 164-913-J1

 W 1-türiger Stahlblechschrank, weiß
 W Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
 W 2 höhenverstellbare Einlegeböden
 W Türen mit je 3 Ablagefächern und ein klappbares Ablagetableau
 W umlaufende Türdichtung
 W mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
 W Füllung gemäß DIN 13169
 W Maße B x T x H (mm): 552 x 170 x 452

 W ABS-Kunststoff, orange
 W inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
 W Inneneinteilung, transparente Abdeckplatten
 W Gummidichtung, Drehverschlüsse, Tragegriff
 W mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
 W Maße B x T x H (mm): 400 x 150 x 300 mm

 W Qualitäts-Feinblech, orange pulverbeschichtet
 W Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
 W 2 Einlegeböden
 W Notschlüsselfach im Feuermelderprinzip ausgestattet
 W umlaufende Gummidichtung
 W mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
 W Maße B x T x H (mm): 490 x 200 x 560

 W 1-türiger Stahlblechschrank, weiß
 W mit Drehknopf und kräftigem Verschluss
 W 1 höhenverstellbarer Einlegeboden
 W Tür mit Ablagefach

 W 1-türiger Stahlblechschrank, weiß
 W Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
 W 1 höhenverstellbarer Einlegeboden und ein klappbares Ablagetableau
 W umlaufende Türdichtung
 W mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
 W Maße B x T x H (mm): 362 x 140 x 302

 W zum Nachfüllen vorhandener Erste-
Hilfe- Ausstattungen

 W Inhalt: besonders hochwertige 
Markenverbandstoffe

 W Sterile Verbandstoffe sind  
20 Jahre haltbar bei unbeschädigter 
Verpackung.

 W zum Nachfüllen vorhandener Erste-Hilfe- 
Ausstattungen

 W Inhalt: besonders hochwertige 
Markenverbandstoffe

 W Sterile Verbandstoffe sind 20 Jahre haltbar bei 
unbeschädigter Verpackung.

 W ABS-Kunststoff, orange
 W inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
 W Inneneinteilung, transparente Abdeckplatten
 W Gummidichtung, Drehverschlüsse, Tragegriff
 W mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
 W Füllung gemäß DIN 13157

Füllung gemäß DIN 13169, 
Bestell-Nr. 164-911-J1

Zur Erreichung einer grösstmöglichen Sicherheit empfehlen 
wir die Übernahme der DIN-Normen. Weitergehende Infor-
mationen sind u. a. enthalten in der „EKAS-Richtlinie Nr. 6508 
über den Beizug von Arbeitsärzten ...“ sowie der „Wegleitung 
zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz / BIGA“.

 W 2-türiger Stahlblechschrank, weiß
 W Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
 W 2 höhenverstellbare Einlegeböden, 2 Schubladen
 W Türen mit je 3 Ablagefächern und ein klappbares Ablagetableau
 W umlaufende Türdichtung
 W mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
 W Maße B x T x H (mm): 462 x 170 x 404

In der ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel  
und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden  
einheitliche Richtlinien für alle Arbeitsstätten 
rechtverbindlich geregelt. 

Verbandkasten nach DIN 13157 / DIN 13169 
a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben
ab 1 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157 
ab 51 bis 300 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169 
je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben
ab 1 bis 20 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157 
ab 21 bis 100 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169 
je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

c) auf Baustellen
ab 1 bis 10 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157 
ab 11 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169 
je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine 
Verbandkasten DIN 13157 ersetzt werden. Kleine Verbandkasten DIN 
13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

Krankentragen und andere Rettungstransportmittel 
a) In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen 
Krankentragen an mehreren, gut erreichbaren Stellen vorhanden sein. 
b) Andere Rettungstransportmittel müssen vorhanden sein, wenn 
eine Trage nicht oder nur schwierig einzusetzen ist.

Verbandkästen für Arbeitsstätten und Baustellen 
mit Füllung Austria Typ 1 und Austria Typ 2 nach Ö-Norm Z 1020.

Wenn ein Arbeitnehmer an der Arbeitsstätte einen Unfall, eine Verletzung 
oder plötzliche Erkrankung erleidet, muss entsprechend der Österreichischen 
Rechtsvorschrift die Möglichkeit bestehen, dem Arbeitnehmer Erste Hilfe 
zu leisten.
Als Richtwerte für die Bereithaltung von Erste-Hilfe-Material gelten Ver-
bandkästen, Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer. 
Typ 1 für Bereiche bis 5 Arbeitnehmer 
Typ 2 für Bereiche bis 20 Arbeitnehmer 
Abhängig von der Art und Ausdehnung der Arbeitsstätte kann es sinnvoll 
sein, mehrere kleine Betriebsverbandkästen (Typ1) an verschiedenen, ausge-
wählten Stellen oder einen großen Betriebsverbandkasten (Typ 2) an einer 
zentralen Stelle bereitzuhalten.

 W umlaufende Türdichtung
 W mit Siebdruckbeschriftung 
und Farbpiktogrammen

 W Maße B x T x H (mm): 
 W 360 x 200 x 420


