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• Load rating up to 160kg

• 100% extension

• 19.1mm slide thickness

• Suitable for drawers up to
1000mm wide

• Front disconnect

• Optional bracket accessory kits
for various mounting options

• Capacidad de carga hasta
160kg

• 100% extensión

• Espesor de la guía de 19,1mm

• Para cajones de hasta 1000
mm de ancho 

• Dispositivo de desconexión
frontal

• Juego opcionales de
escuadras para varias
opciones de montaje

• Portata fino a 160kg

• Estrazione al 100%

• Spessore guida 19,1mm

• Adatta per cassette fino a 1000
mm di larghezza 

• Sgancio frontale

• Kit accessori di staffe opzionali
per opzioni varie di montaggio

25%
kg

80,000

Notes:

• Fixing recommendation: M5/M6
countersunk screw

• We recommend that a centrally
positioned pull handle is used on
wide drawers 

• Handed slide assembly - levers
move in same direction when pair of
slides installed

• For bracket accessory kit see
DZ634xx. The fixings included will
not fit the 7957 slide. We
recommend using M6 countersunk
screws, or order a fixing kit from
Accuride, order code 22409611

Notas:

• Recomendaciones de montaje:
tornillo avellanado M5/M6

• Recomendamos utilizar un tirador,
centralmente colocado, en cajones
anchos

• Unidad de guía con posibilidad de
montarse sólo a una mano - las
palancas se mueven en la misma
dirección cuando se instala el par
de guías

• Para el juego de accesorios de
escuadras, consúltese DZ634xx.
Los tornillos entregados en el kit de
escuadras no se podrán usar con
esas guías. Recomendamos el uso
de  tornillos avellanado M6 o pedir a
Accuride un kit de fijación de
referencia 22409611

Note:

• Consigli per il fissaggio: vite M5/M6
a testa svasata

• Nei cassetti larghi consigliamo
l’utilizzazione di una maniglia di
estrazione in posizione centrale

• Assemblaggio guida non
intercambiabile - le levette si
muovono nella stessa direzione
quando la coppia di guide è
installata

• Per il kit accessorio staffe vedere
DZ634xx. Gli elementi di fissaggio
inclusi  però non sono utilizzabili con
la guida 7957. Per questa guida
raccomandiamo le viti  M6 a testa
svasata, oppure potete ordinare il kit
di montaggio ad Accuride con
codice 22409611




