
Artikelnummer: 177547

Kurzbeschreibung: Novus monitorzuil TSS Single 105, klem 
van 14 tot 40 mm, H 445 mm, draagvermogen 15 kg

Langbeschreibung: Novus monitorzuil TSS Single 105, 
tafelklem van 14 tot 40 mm, H 445 mm, draagvermogen 15 kg: 
De Novus TSS Enkele monitorzuil 105 heeft een hoogwaardig 
geanodiseerd aluminium oppervlak, uittrekbare klemhendels 
voor bescherming tegen diefstal en een hoogte van 445 
millimeter. De Novus TSS enkele monitorzuil 105 kan met behulp 
van een systeemklem gemakkelijk op elke tafel met een paneeldikte van 14 tot 40 
millimeter worden bevestigd. De monitor wordt via QuickRelease met a'©a'©n hand aan 
dit model bevestigd. De bevestiging is compatibel met VESA-gatafstanden van 75 of 100 
millimeter. Het draagvermogen is 15 kilogram. De zuil is modulair uitbreidbaar binnen het 
Tetra Support System, in hoogte verstelbaar en biedt een bereik van 105 millimeter. 
<b>Meer details:</b>[ul]<li> Geanodiseerd aluminium afwerking met geanodiseerde 
oppervlakken</li><li> Uitschuifbare klemhendels voor bescherming tegen diefstal</li><li> 
Kolomhoogte: 445 mm</li><li> Tafelbevestiging met systeemklem (tafelklem) voor 
tafelbladen met een dikte van 14 - 40 mm.</li><li> Eenvoudige monitormontage met 
QuickRelease met a'©a'©nhandbediening volgens de VESA-montagestandaarden 75 x 75 
mm en 100 x 100 mm.</li><li> Tetra-ondersteuningssysteem (TSS)</li><li> 
Draagvermogen: 15 kg</li><li> Traploze hoogteverstelling</li><li> Bereik van de TSS-
draagwagen: 105 mm.</li><li> 5 jaar garantie</li>[ul]


