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EVOSpec® Schutzbrille
Klar / ANT010-200-000

BESCHREIBUNG

Einziehbarer Polycarbonat-Augenschutz für den Einsatz mit JSP EVO®
Helmen. EVOSpec® ist mit klaren und getönten Gläsern erhältlich und
bietet  Schutz  vor  schädlichem  Licht  und  geringer  Aufprallenergie.
EVOSpec®  lässt  sich  einfach  an  einen  neuen  oder  vorhandenen
EVO® Helm anbringen und stellt sicher, dass die Schutzbrille immer
verfügbar ist und vor Beschädigungen schützt.

OPTIONEN

Klar (ANT010-200-000)
Getönt (ANT120-200-000)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 170 • EN 166 • ANSI Z87. 1
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SPEZIFIKATIONEN

STRAHLENSCHUTZ-UNTERTEILUNG - Filterwirkungs-
Skalennummer
2C

LICHTTRANSMISSIONS-UNTERTEILUNG - Gläser-
Tönungs-Stufe
1,2

Markenzeichen des Herstellers
JSP Dolch

Optische Klasse 1 (Klasse 1 - Hohe Qualität für den
regelmäßigen Gebrauch). 2 - Klasse 2 - Mittlere Qualität für
gelegentlichen Gebrauch. 3 – Klasse 3 – Niedrige Qualität
für außergewöhnlichen Einsatz)
1

Geringe Aufprallenergie widersteht einer 6mm, 0,86g
Stahlkugel bei 45 m/s maximaler Schutz für Schutzbrillen.
F

Die T Kennzeichnung, direkt aufgeführt nach der Angabe zur
mechanischen Resistenz, erlaubt eine Nutzung im Falle von
Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie beim Vorliegen von
Extremtemperaturen (-5°C bis hin zu +55°C).
T

Beständigkeit gegen Beschlagen (optional)

EIGENSCHAFTEN

Einziehbar

Stellt sicher, dass die Schutzbrille bei Bedarf
verfügbar ist, niemals verloren geht und vor
Beschädigungen geschützt ist, wenn sie in die
Helmschale eingefahren wird.

Einfache Montage

Schnell und einfach an bestehende EVO®-Helme
zu montieren.

Brillenglas-Optionen

EVOSpec® ist mit klaren und getönten Gläsern
erhältlich und bietet Schutz gegen UV-Strahlung
und Sonnenblendung, sowie Schutz gegen Stöße
mit geringem Aufprall.

SERIE VIDEOS

youtu.be/LdxMNctXLbg

DOWNLOADS

Bilderordner (ZIP)

doc-evospec-updated-nb2797.pdf (PDF)
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