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PIPE CLAMP M8 Rohrschellen – Abgasrohrschelle

Technische Daten und Bestellhinweise

Vormontierte Schraube und Muttern1

Abgasanlagen-Rohrschelle

Unsere hochwertige Standard-Rohrschelle aus schwedischer Produk-
tion in M8-Ausführung ist für viele Rohrdurchmesser erhältlich. Die 
Rohrschelle wird nicht nur für Auspuffrohre verwendet, sondern auch zur 
Montage von Fernsehantennen, Verkehrsschildern usw. Rohrschellen in 
M10-Ausführung sowie weitere M8-Größen sind auf Anfrage lieferbar.

Vorteile auf einen Blick

• Vollständig montiert
• Geeignet für eine Vielzahl von Rohrdurchmessern

Anwendungen

• Abgasanlagen
• Montage von Schildern
• TV-Antennen

NORMACONNECT® PIPE CLAMP M8

Bezeichnung
Durchmesser 

in mm A± 0,7 B C E± 1
W1

Artikel-Nr.
ROHRSCHELLE M8 25 25 50 16 25 52 0152 0000 025

ROHRSCHELLE M8 28 28 53 17,5 28 54 0152 0000 028

ROHRSCHELLE M8 32 32 57 19 32 60 0152 0000 032

ROHRSCHELLE M8 35 35 60 20 35 63 0152 0000 035

ROHRSCHELLE M8 38 38 63 22 38 65 0152 0000 038

ROHRSCHELLE M8 42 42 67 23,5 42 69 0152 0000 042

ROHRSCHELLE M8 45 45 70 25,5 45 71 0152 0000 045

ROHRSCHELLE M8 48 48 73 26 48 73 0152 0000 048

ROHRSCHELLE M8 51 51 76 26,5 51 76 0152 0000 051

ROHRSCHELLE M8 54 54 79 28 54 79 0152 0000 054

ROHRSCHELLE M8 57 57 82,5 29 57 83 0152 0000 057
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