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Zylindrischer Progressiver konischer Progressiver Anschlag EVIDGOM-Anschlag
Anschlag Anschlag LEVAFLEX

ANSCHLÄGE

Es sind mehrere Anschlag-Ausführungen lieferbar :

• Zylindrische Anschläge (DIABOLOS).
• Progressive konische Anschläge.
• Progressive LEVAFLEX-Anschläge mit mittiger Aussparung.
• EVIDGOM-Anschläge.

Aufgrund ihrer Konzeption haben die elastischen Anschläge von
PAULSTRA folgende Grundeigenschaften:

•Hohe Verformbarkeit und dadurch hohe Energieaufnahme 
• Progressive Kennlinie dank entsprechend ausgelegter Form des 

Gummi.

Vorteile:
• Elastische Anschläge von PAULSTRA sind geräuschärmer als starre 

Anschläge. Außerdem mindern sie den Verschleiß der gelagerten 
Maschinen.

Empfehlung:
•Die Montage ist so vorzunehmen, daß die Achse des Anschlags beim

Aufprall senkrecht zur Aufprallfläche steht.
• Im Augenblick des Aufpralls vergrößert sich der Außendurchmesser

des Anschlags. Der dafür notwendige Platz ist bei der Montage zu 
berücksichtigen.

BESCHREIBUNG

FUNKTIONSWEISE

Siehe auch:
Lagerblöcke und

Anschläge
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EINBAUMASSE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ZYLINDRISCHE ANSCHLÄGE 

PROGRESSIVE KONISCHE ANSCHLÄGE 

DIABOLO-ANSCHLÄGE
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EVIDGOM-ANSCHLÄGE
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ANMERKUNG: Die angegebenen Werte gelten für Versuchsbedingungen, die einer Aufprallgeschwindigkeit von 1 m/s entsprechen.
Für Anwendungen, bei denen die Geschwindigkeiten wesentlich höher sind, bitten wir um Rücksprache.
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KENNLINIEN UND ENERGIEAUFNAHME DER PROGRESSIVEN
ANSCHLÄGE LEVAFLEX UND EVIDGOM (Seite 57 und 58)



60

KENNLINIEN UND ENERGIEAUFNAHME DER PROGRESSIVEN
ANSCHLÄGE LEVAFLEX UND EVIDGOM 




