
CORRECTION FluId wassERbasIERT

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art 
können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer 
Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.
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50461 - UHU CORRECTION FlUId wassERbasIERT 20ml TRay - 50460

KORREKTuRFlüssIgKEIT zum KORRIgIEREN vON gRössEREN 
FläChEN.

PROdUkTbEsCHREIbUNg
UHU CORRECTION Fluid ist eine weiße Korrekturflüssigkeit in der praktischen 
Pinselflasche für die Anwendung in Haushalt, Schule/Hochschule und Büro. 
Ideal für großflächigeres Korrigieren.

aNwENdUNgsbEREICH
Zum Korrigieren von Handgeschriebenem und Gedrucktem auf jedem Papier 
(außer Thermopapier) geeignet Nicht geeignet für Thermopapier.

EIgENsCHaFTEN
· Für großflächigeres Korrigieren  
· Trocknet schnell  
· Hohe Deckkraft  
· wasserbasierte Variante

VERaRbEITUNg
gebrauchsanleitung:  
Flasche vor dem Gebrauch gründlich schütteln. Benutzen Sie den Pinsel um 
die Korrekturflüssigkeit auf den gewünschten Stellen aufzutragen. Die Menge 
an Flüssigkeit, die am Pinsel ist, kann durch Abstreichen des Pinsels in der 
Innenseite der Flasche reguliert werden. Lassen Sie die Korrekturflüssigkeit 
trocknen, bevor Sie darauf schreiben. Flasche nach Gebrauch sofort schließen. Es 
wird kein Verdünnungsmittel benötigt.
Flecken/Rückstände: Korrekturflüssigkeit kann sobald sie trocken ist von 
Oberflächen entfernt werden, am besten benutzen Sie dazu ein Messer oder 
einen Spatel.
 

TECHNIsCHE sPEzIFIkaTIONEN
aussehen: weiße Flüssigkeit
basis: Acrylatdispersion mit Titandioxid
lösungsmittel: Wasser
dichte: ca. 60 g/cm³

lagERUNgsbEdINgUNgEN
An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

gEbINdEgRössEN
20ml Pinselflasche, Blister und Tray
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