
   
    

   Wir haben Klebebänder ... 
 
 
TECHNISCHES DATENBLATT 
Filament-Klebeband SPADA FG-10 
--------------------------------------------------  
 
Das Filamentklebeband SPADA FG 10 ist ein transparentes 
Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung. SPADA 
FG-10 eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken. Ein weiterer 
Einsatzzweck ist der Verschluss von schweren Kartons. 
 

Eigenschaften 

 hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch 10-fache Glasfaserverstärkung bei 
19 mm Breite 

 hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit  
 besonders hohes Kleb- und Haftvermögen  
 unempfindlich gegen Feuchtigkeit  
 hitzebeständig - kurzfristig bis ca. + 130° C  
 kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 35° C  
 leicht abrollbar  
 recyclinggerecht 

 

Technische Daten Einheit 
 

Trägermaterial  
Polypropylenfolie, biaxial gereckt mit 
Glasfaserverstärkung 

Klebertype  synthetischer Kautschuk  

Reißkraft 
N/25mm 

N/cm 
mind. 650 
mind. 260 

Dicke mm 0,150 ± 10 % 

Klebkraft 
cN/25 mm 

N/cm 
1.800 ± 150 
7,2 ± 0,6 

Farbe  transparent 

Kerndurchmesser mm 76 

 


