
  Gefahrstoffdepots

SteelSafe Gefahrstoffdepot C, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter oder 1 IBC à 1000 Liter
W zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung 

entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
W stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-

SteelSafe Gefahrstoffdepot C mit integriertem Abfüllbereich - für sicheres 
Handling mit nicht brennbaren Flüssigkeiten direkt am Gefahrstoffdepot. 

SteelSafe Gefahrstoffdepot C, zur Lagerung 
von bis zu 4 Fässern à 200 Liter

Gefahrstoffdepots 

Türversion Flügeltür

1
4

Maße außen B x T x H (mm)

1000
2000

Bestellnummer

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-

mit abschließbarer Flügeltür zum 

W

Stellebene
W

W natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze

W

W

W

NEU


