
Fiche technique

Raja
film à bulles

livraison sous forme de rouleau,

roulettes longueur x largeur 100 m x

2000 mm, En polyéthylène, épaisseur

72 µm, 2 couches, en transparent

Numéro d'article: 216524

Raja Film à bulles

film à bulles

· convient pour pour le rembourrage de produits légers à

moyennement lourds

· livraison sous forme de rouleau

· Agit hydrofuge et anti-chocs

· scellable à chaud

· roulettes longueur x largeur 100 m x 2000 mm

· picots hauteur x Ø 4 x 10 mm

· En polyéthylène, épaisseur 72 µm, 2 couches

· En 30 % de matériau recyclé et à nouveau recyclable

· en transparent

· fourniture par lots complets uniquement

Détails techniques



type d'emballage film plastique épaisseur de matériau 72 µm

Type de film film à bulles
convient pour
(application)

pour le rembourrage de
produits légers à
moyennement lourds

confection rouleau propriétés film scellable à chaud

matériau polyéthylène propriété de protection hydrofuge et anti-chocs

qualité 2 couches
avantage en termes de

coûts

économie de frais
d'expédition grâce au
faible poids

longueur 100 m recyclable oui

largeur 2000 mm
pourcentage matériau

recyclé
30 %

diamètre de boucle 10 mm couleur transparent

hauteur de picots 4 mm Poids 14,95 kg

Cela s'adapte aussi ...
216895 sachet d’agent siccatif, absorbe jusqu'à 6,5 g d'humidité, longueur x largeur 130 mm

x 70 mm

221381 gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9

223711 stylos à bille, couleur d’encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent

227306 cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame
automatique, longueur de lame 58 mm, avec chargeur pour lames de rechange




