
47Technische Änderungen vorbehalten!

1504 Bordsteinzange
robuste Stahlrohrkonstruktion zum Transport und Ver-
setzen von Bordsteinen, Randsteinen oder Naturbord-
steinen per Hand. Austauschbare Gummibacken,

Typ Trag- Öffnungs- Eintauch- Backen- Eigen-
 fähigkeit weite tiefe länge Gew.
1504.1 150 kg 0 - 450 200 150 4 kg

1506 Steinversetz-
zange

zum sicheren Transport und Versetzen von U-Steinen 
und Rabattenplatten per Hand.

Variierbar zum Greifen, je nach Platzverhältnissen, von 
innen oder von außen.

Typ Trag- Öffnungs- Eintauch- Backen- Eigen-
 fähigkeit weite tiefe länge Gew.
1506.1 100 kg 0-150 50 100 9 kg
1506.2 100 kg 240 - 405 50 100 9 kg

1505 Bordstein-
verlegezange

stabile Stahlkonstruktion, universell einsetzbar durch 
großen, mittels Steckbolzen, verstellbaren Öffnungs-
bereich. Austauschbare Gummibacken.

Typ Trag- Öffnungs- Eintauch- Backen- Eigen-
 fähigkeit weite tiefe länge Gew.
1505.1 200 kg 0 - 600 220 200 12 kg


