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EU 

-Verordnung (EG) 

Substanzen 
Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der REACH-

USA 

SDS) ist eine Unteranforderung des 
Hazard Communication Standard 29 CFR Abschnitt 1910.1200 der Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA).  Dieser Standard Die OSHA definiert "Artikel" als ein 

; 

1. welcher bei der Herstellung eine spezifische Form oder Gestalt bekommt; 

2. welches eine oder mehrere Funktionen aufweist, die ganz oder teilweise von seiner Form oder 
Gestalt bei der Endanwendung 

3. der unter normalen Einsatzbedingungen nicht mehr als sehr geringen Mengen freisetzt, z.B.  
Spuren hemikalien, und der keine objektive 
Mitarbeiter . 

Da alle unsere Batterien als "Artikel" definiert sind, sind diese von den Anforderungen des Hazard 
Communication Standard ausgenommen. 

1.1 Produktidentifikator: Lithium-Ionnen-Batterien - Wiederaufladbar 

Handelsname 

Nr.
Lithium-Ionen-Akku  
Modellbezeichnung 

Nenn-
spannung (V) 

Nenn- 
Leistung (Ah) 

Maximale 
(Wh) 

1 M28BX 28 V 3.0 Ah 84 Wh 

2 M28B5 28 V 5.0 Ah 140 Wh 

3 C18B, M18B 18 V 1.5 Ah 27 Wh 

4 M18B2 18 V 2.0 Ah 36 Wh 

5 C18B, M18BX, MV18BX 18 V 3.0 Ah 54 Wh 

6 M18HB3 18 V 3.0 Ah 54 Wh 

7 M18B4 18 V 4.0 Ah 72 Wh 

8 M18B5 18 V 5.0 Ah 90 Wh 

9 M18HB5.5 18 V 5.5 Ah 99 Wh 

10 M18B6 18 V 6.0 Ah 108 Wh 

11 M18HB6 18 V 6.0 Ah 108 Wh 

12 M18HB8 18 V 8.0 Ah 144 Wh 

disi
Stamp
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Nr.
Lithium-Ionen-Akku  
Modellbezeichnung 

Nenn-
spannung (V) 

Nenn- 
Leistung (Ah) 

Maximale 

13 M18B9 18 V 9.0 Ah 162 Wh 

14 M18HB12 18 V 12.0 Ah 216 Wh 

15 C14B, M14B 14.4 V 1.5 Ah 22 Wh 

16 C14BX, M14BX 14.4 V 3.0 Ah 44 Wh 

17 C12B, M12B 12 V 1.5 Ah 18 Wh 

18 M12B2 12 V 2.0 Ah 24 Wh 

19 M12B3 12 V 3.0 Ah 36 Wh 

20 C12BX, M12BX 12 V 3.0 Ah 36 Wh 

21 M12B4 12 V 4.0 Ah 48 Wh 

22 M12B6 12 V 6.0 Ah 72 Wh 

23 M4B2 4 V 2.0 Ah 8 Wh 

24 V4B 4 V 3.0 Ah 12 Wh 

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Erzeugniskategorie AC3  Elektrische Batterie und Akkumulatoren 

1.3 Einzelheiten zum Hersteller, der das das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-
D-71364 Winnenden 

Telefon: +49 7195 120 
www.ttigroup.com     

Auskunftgebende Person 

Maximilian Wieler 
maximilian.wieler@tti-emea.com

siehe Kapitel 16 

1.4 Notrufnummer 

24 Stunden Service 

Chemtrec International: +1 - 703 - 741 - 5970 
Chemtrec United States only: 1 - 800 - 424 - 9300 



TTI-EMEA 
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-
D- 71364 Winnenden 

Revision: 05 April 19 
Rev. Nr.: 1.4

Sicherheitsdatenblatt  
Milwaukee Lithium-Ionen-Batterien 

(Batteriepack mit Lithium-Ionen Zellen) 

3/13 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches 

Zellen in Lithium-Ionen-B , sofern bei Gebrauch und 
Handhabung die Herstellervorschriften eingehalten werden. 

 (3) ein Erzeugnis dar und unterliegen 
dadurch nicht der gefahrstoffrechtlichen Kennzeichnungspflicht. 

P Verordnung ist das Produkt / die Produkte als nicht gesundheits- 
eingestuft. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Nr. 1272/2008 nicht kennzeichnungspflichtig 

Gefahrenpiktogramme  nicht erforderlich 

Signalwort        nicht erforderlich 

Gefahrenhinweise    nicht erforderlich 

2.3 Sonstige Gefahren 

Bei elektrischer Last, Feuer oder 
- Fehlerfall kann das 

brechen und die Inhaltsstoffe werden freigesetzt. 

Im Brandfall 

3.1 Stoffe 

Nicht anwendbar

3.2 Gemische 

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batteriepack 

Kathode:  Li-, Ni-, Co-, Mn enthaltende Oxide (Aktives Material), Phosphate 
Polyvinylidenfluorid/ SBR (Binder) 
Kohlenstoff , Additive, Aluminiumfolie 

Anode: Kohlenstoff (Aktives Material) 
Silikon, Polyvinylidenfluorid/ SBR (Binder), Additive, Kupferfolie 

Elektrolyt:  - , Lithiumsalz, Additive 

Stoff CAS EC Konzentration % 

Aluminium 7429-90-5 231-072-3 0.1  10 

Biphenyl 92-52-4 202-163-5 0.1  0.3 

Kupfer 7440-50-8 231-159-6 0.1  10 
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Stoff CAS EC Konzentration % 

NZ NZ 0  17 

Kohlenstoff 7440-44-0 231-153-3 10  30  

geheim geheim 10  50  

Lithiumhexafluorophosphat(1-) 21324-40-3 244-334-7 0  5 

Polyvinylidenfluorid 24937-79-9 607-458-6 0.1  5  

Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) NZ NZ < 5 

Aluminium, Stahl, Nickel und andere inerte 
Materialien 

NZ NZ Rest 

Unter normalen Betriebsbedingungen ist ein Kontakt mit den Inhaltsstoffen ausgeschlossen. 

4.1 

Die Lithium-Ionen-Batterien enthalten einen organischen Elektrolyt. Sollte Elektrolyt aus dem Batteriepack 

Haut- oder Augenkontakt mit austretenden Substanzen (Elektrolyt) 

Bei Haut- oder Augenkontakt si

Fall ein Arzt zu kontaktieren.

Verbrennungen
Bei Verbrennungen ist eine geeignete Behandlung erforderlich. Es wird dringend dazu geraten, Kontakt 
mit einem Arzt aufzunehmen.

Atemwege
Bei intensiver Rauchentwicklung oder Gasfreisetzung 
und Reizung der Atemwege einen Arzt hinzuzie

Verschlucken

4.2 

keine weiteren relevanten informati

4.3 
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5.1 

-Ionen- einem Wasser
Es sind keine speziellen erforderlich

 kann nicht vom Umgebungsbrand getrennt betrachtet 
werden. 

-Zellen, die noch 
 gehemmt.  

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Bei einem Gase entstehen, die beim Einatmen Gesundheitss .  

5.3 

n Atemschutz ist Sorge zu tragen

6.1 
anzuwendende Verfahren 

schuhe, 
Schutzkleidung, Gesichtsschutz, Atemschutz). 

Ein direkter Hautkontakt durch Tragen von Schutzhandschuhen ist zu vermeiden. Es sollte mit reichlich 

6.2 

Nicht in die Kanalisation bzw. Erdreich sickern lassen. 

6.3 

Bei 
3) oder Vermikulit sind hinzuzugeben. 

saugt werden. 

6.4 Verweise auf andere Abschnitte 

Weitere Hinweise zur sicheren Handhabung unter Abschnitt 7. 

Weitere Hinweise zur Entsorgung unter Abschnitt 13. 
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7.1 Verweise auf andere Abschnitte 

Entladene Batterien vorsichtig behandeln 
Auch entladene Batterien stellen eine Gefahrenquelle dar, da sie noch einen sehr hohen Kurzschlussstrom 

-Ionen-Batterien den Anschein erwecken, sich im entladenen 
Zustand zu befinden, .    

Physische Einwirkunge

Batterien fern von anderen metallischen Objekten halten 
, die eine 

Anschlusskontakte 
kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.    

Batterien nicht Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen 
Wenn Batterien ins Feuer geworfen 85 ausgesetzt werden, kann die 
Hitzeentwicklung zu einer Explosion und/oder zu 

 zugelassenen . 

Batterie nicht auseinandernehmen 

zu 

Batterie nicht in 
Dies kann zu Hitzeentwicklung, 

Batterien steller empfohlen werden  
Batterien geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit 

anderen Batterien verwendet wird. 

Elektrowerkzeugen verwenden 
Die Nutzung eines anderen Elektrowerkzeuges kann zu Verletzungen oder Feuer 

. 

e Batterien nicht verwenden 
chaften aufweisen, die zu 

Fehlerhafte Batterien nicht verwenden 
Die Nutzung einer Batterie muss sofort gestoppt werden, sobald diese unnormale Eigenschaften aufweist, 

bung oder Verformung. Bei fortgesetztem Betrieb kann die Batterie 
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7.2 

 die Warnhinweise auf Batterien und die Gebrauchsanleitungen. 
Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterietypen.  

Lithiumbatterien sind vorzugsweise bei Raumtemperatur und trocken zu lagern (max. 5 . G

dauerhaft der Sonnenstrahlung aussetzen).  

Die bzw. 
Versicherern erfolgen.  

7.3 Spezifische Endanwendungen 

8.1 

Lithium-Ionen-Batterien 
vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Stoffe freigesetzt werden. Daher sind normalerweise 

h. 

8.2 

Sofern es zum Austritt von Stoffen aus der Akkuzelle kommen sollte, sind folgende Hinweise zur 

Schutzhandschuhe mit CE-Kennzeichnung der Kategorie III nach EN 374. 

Arbeitsschutzkleidung 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Allgemeine Angaben 

Form kompakte Batterien mit (Kunststoff-) Ummantelung und 
Anschlusskontakte 

Farbe schwarz 

Geruch geruchslos 
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Geruchsschwelle nicht anwendbar 

pH Wert nicht anwendbar 

Schmelz- und Gefrierpunkt nicht anwendbar 

Siedepunkt nicht anwendbar 

Flammpunkt nicht anwendbar 

nicht bestimmt 

nicht bestimmt 

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt 

n

Explosionsgefahr 
unter vorhersehbaren 

Explosionsgrenzen (unter, obere) nicht bestimmt 

Dampfdruck nicht anwendbar 

Dichte nicht bestimmt 

Verteilungskoeffizient nicht anwendbar 

nicht anwendbar 

0,0% 

9.2 Sonstige Angaben 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

der oberen Temperaturgrenze (z.B. 13 ) besteht die Gefahr, dass die  Batterien 
bersten  oder dass die Druckentlastungsvorrichtung anspricht. 

Funktionsverlust kommen. 

10.5 

Starke Oxidations- 
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10.6 Gef

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Stoffe freigesetzt werden. Im Schadensfall kann 
organisches Elektrolyt und weitere Inhaltsstoffe austreten. zwirkung: 

an der Haut 

am Auge 

Reizwirkung 

ist das Produkt nicht kennzeichnungspflichtig. 

12.1 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

12.4 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

PBT: Nicht anwendbar 

vPvB: Nicht anwendbar 

12.6 

Allgemeine Hinweise 

dungsbedingungen sind keine negativen 
Die Batterien enthalten keine Schwermetalle (wie Blei, Kadmium oder 

Quecksilber) 
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13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Bitte entsorgen Sie den Batteriepack nach den nationalen Vorschriften. 

und Umwelt zu verhindern.  

-
S

 Einlegen der Batterien in Originalverpackungen

 Abkleben der Pole 

 Einbetten in trockenen Sand 

16 06 05 andere Batterien und Akkumulatoren 

20 01 34 

Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Batterien unterliegt dem Gefahrgutrecht. Die Transport-
vorbereitungen und der Transport sind 

werden. 

Transportvorschriften: 
Lithiumbatterien unterliegen den folgenden Gefahrgutvorschriften und Ausnahmen davon  in der jeweils 
geltenden Fassung: 

14.1 UN-Nummern 

UN3480 / UN 3481 

14.2 -Versandbezeichnung 

UN 3480: LITHIUM-IONEN-BATTERIEN 
UN 3481: LITHIUM-IONEN-

(d.h. in das batteriebetriebene Produkt eingelegt) oder 
LITHIUM-IONEN-
(d.h. gemeinsam mit dem batteriebetriebenen Produkt verpackt) 
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14.3 Transportgefahrenklassen 

Klasse 9 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADR, RID: 

Sondervorschriften (> 100 Wh): 230, 376, 377, 636b 
Verpackungsanweisungen: P903, P908, P909 
Tunnelkategorie E 

IMDG Code:  

Sondervorschriften (> 100 Wh): 230b, 376, 377 
Verpackungsanweisungen: P903, P908, P909  
EmS: F-A, S-I 
Staukategorie A 

ICAO, IATA-DGR 
Sondervorschriften: A88, A99, A154, A164, A183 

: 965 IB, 965 II, 966 II, 967 II 
Verpackungsanweisungen (> 100 Wh): 965 IA, 966 I, 967 I 

Umweltgefahren 

Nein 

14.5 

Nein 

14.6 -

   IBC-Code 

Nicht anwendbar

Alle 

Transportverbot gehen. Ein generelles -
Sonderbestimmung A154). 

 aber - 
entsprechenden Sondervorschriften verwiesen. Abfallbatterien und Batterien, die zur Wiederverwertung 
oder Entsorgung versendet werden, sind im Luftverkehr verboten (IATA-Sonderbestimmung A 183). 
Ausnahmen sind im Vorfeld s 
Staates des Luftfahrtunternehmens zu genehmigen. 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische  

Nationale Vorschriften 

 1907/2006 - 
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 2011/65/EU - DES 
- 

(RoHS) 

 2012/19/EU - 
Elektro- und Elektronik-Altge  (WEEE) 

 2006/66/EG - 
Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren und zur Aufhebung der 
Richtlinie 91/157/EWG 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

Keine 

Keine 

Keine 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine 

Abschnitt 14. 

Diese . 
Sie den heutigen Stand unserer Kenntnisse. 

Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt.  

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Zutreffende Gesetze und Vorschriften sind von den 
Vertreibern und Benutzern des Produkts in eigener Verantwortung zu ermitteln und zu beachten. 

Aussteller 

Techtronic Industries GmbH 
Max-Eyth-
D- 71364 Winnenden 
Tel.: + 49 7195 120 

Ansprechpartner 

Maximilian Wieler 
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RID 
marchandises dangereuses par chemin 

de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO International Civil Aviation Organisation 

ADR 
n 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA International Air Transport Association 

CLP Classification, labelling and packaging of substances and mixtures 

CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 


