
Aufsteckstrangkühlkörper für Transistoren
– Strangkühlkörper mit integrierter, federnder Haltefunktion
– einfache Montage durch Aufschieben auf den Transistor
– optimaler Wärmeübergang zwischen Bauteil und Kühlkörper
– lötbarer Haltestift für die Leiterplattenmontage

AusführungF [N]Rth [K/W][mm]für TransistorArt. Nr.
ohne Lötstift5413,315TO 220SK 525 15
ohne Lötstift7010,720TO 220SK 525 20
ohne Lötstift859,025TO 220SK 525 25
ohne Lötstift1007,830TO 220SK 525 30
mit 1 Lötstift5413,315TO 220SK 525 15 ST
mit 1 Lötstift7010,720TO 220SK 525 20 ST

mit 2 Lötstiften859,025TO 220SK 525 25 ST
mit 2 Lötstiften1007,830TO 220SK 525 30 ST

AusführungF [N]Rth [K/W][mm]für TransistorArt. Nr.
ohne Lötstift5410,715TO 247SK 526 15
ohne Lötstift708,620TO 247SK 526 20
ohne Lötstift857,225TO 247SK 526 25
ohne Lötstift1006,330TO 247SK 526 30
mit 1 Lötstift5410,715TO 247SK 526 15 ST
mit 1 Lötstift708,620TO 247SK 526 20 ST

mit 2 Lötstiften857,225TO 247SK 526 25 ST
mit 2 Lötstiften1006,330TO 247SK 526 30 ST

kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
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