
Bei Bestellung bitte die  
gewünschte Größe angeben!

ENISO 
13982-1:2004

ENISO 
13982-1:2004

 W Kategorie III, Chemikalienschutzhandschuh 
mit Stulpe

 W Innenhand dessiniert, Nitrilkautschuk-
Beschichtung

 W hervorragende Abriebfestigkeit
 W anatomische Passform, sicheres Tastgefühl, 
guter Nassgriff

 W gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren 
und Lösungsmittel

 W Futter: Baumwollbeflockung
 W Länge: ca. 33 cm
 W lebensmittelgeeignet
 W Größen 7 - 10

Anwendungsbereich:  Druckindustrie, 
Chemische Industrie, Lebensmittelindus-
trie, Laborbereiche

VE = 12 Paar
Bestell-Nr. 210-308-J9

uvex rubiflex S XG
 W Kategorie III, Chemikalienschutzhandschuh 
mit Stulpe

 W Baumwollträger mit Nitrilkautschuk- und 
Grip-Beschichtung

 W hervorragender Trocken- und Nassgriff
 W ergonomische Passform
 W hohe Flexibilität, sehr leicht
 W gute Beständigkeit gegen viele 
Chemikalien, Mineralöle und Lösemittel

 W hohe Wasserdampfaufnahme des 
Baumwollfutters

 W Größen 8 - 11

VE = 10 Paar
Länge 27 cm
Bestell-Nr. 210-290-J9

Länge 35 cm
Bestell-Nr. 210-295-J9

EN ISO 374-1
Typ A

AJKLOT

EN 388

4101X

EN ISO 374-1
Typ A

JKNOPT

EN 388

3121X

Schutzbekleidung

Chemikalienschutz-Overall uvex 4B

Chemikalienschutz-Overall uvex 5/6
 W Kategorie III, Typ 5, 6
 W silikonfreier Einwegoverall, begrenzt sprüh- und 
partikeldicht, reinraumgeeignet

 W Die Kombination eines atmungsfähigen, sehr leichten 
PE-Laminats mit einer luftdurchlässigen Rückenpartie 
bietet ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement 
und Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu 
reduzieren.

 W eingefasste Nähte und Gummizug in Kontrastfarbe
 W Mittelfingerschlaufen
 W optimierte Passform für hohen Tragekomfort
 W selbstklebende Reißverschlussabdeckung
 W Größen: M - XXXL
 W Einsatzbereiche: Arbeiten mit staubförmigen 
Chemikalien, Lackierarbeiten, allgemeine 
Wartungsarbeiten

Größe M L XL XXL XXXL

Bestellnummer 210-242-J9 210-243-J9 210-244-J9 210-245-J9 210-246-J9

Größe S M L XL XXL XXXL

Bestellnummer 210-235-J9 210-236-J9 210-237-J9 210-238-J9 210-239-J9 210-240-J9

 W Kategorie III, Typ 4B
 W silikonfreier Einwegoverall, sprühdicht, reinraumgeeignet
 W hervorragender Tragekomfort durch ein atmungsaktives, 
leichtes und flexibles Material

 W überklebte Nähte bieten optimalen Schutz
 W selbstklebende Reißverschlussabdeckung
 W Gummizug in der Taille
 W Mittelfingerschlaufen
 W geprüft zum Schutz vor Pestiziden gemäß DIN 32781
 W Größen: S - XXXL
 W Einsatzbereiche: Umgang mit mindergiftigen 
anorganischen Chemikalien, Reinigungsarbeiten 
in der Industrie mit niedrigem Druck (Sprühnebel), 
Automobilbau, Umgang mit Farben und Lacken

uvex profastrong NF33

Anwendungsbereich:  Chemische In-
dustrie, Automobilbranche, Labor


