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Power Magnete

ArtikelNr. Artikel Ø 1 Ø 2 L Haftkraft
4806 * Power Zylinder Magnet 14 mm 19 mm 1900 g
4816 Power Zylinder Magnet mit Kette 14 mm 25 mm 1900 g
4845 **
4856

Power Zylinder Magnet mit 
 selbstklebender Scheibe 

14 mm 20 mm 19 mm 1900 g

4826 Power Zylinder Magnet mit Klammer 14 mm 44 mm 1900 g
* Kristallfarben einzeln / sortiert (96)  ** Kristallfarben nur sortiert (96)

Material
06

PS

Gehäuse: Schlagzäher Kunststoff Polystyrol (PS), Gebrauchstemperatur max. 70 °C.  
Beständig gegen Wasser, Alkohol, Öle, schwache Säuren und Laugen.

Magnet:  Neodymium (NdFeB)

GEFAHR

Lebensgefahr durch starken Magnetismus
Neodymium-Magnete haben eine starke 
Wirkung, beeinflussen dadurch die Funktion 
von Herzschrittmachern und können Tod durch 
Herzstillstand herbeiführen.

 Æ Magnete von Herzschrittmachern fernhalten.

Magnete nicht in die Nähe von
 ■ EC-/Kreditkarten, Magnetbändern, 

Kassetten bringen.

Ausreichenden Sicherheitsabstand zu
 ■ Fernsehgeräten, Computern, Speicher-

medien, Mobiltelefonen etc. einhalten.

Anwendung

Produktdaten Power Zylinder Magnet Power Zylinder Magnet 
mit Kette

Power Zylinder Magnet 
mit Scheibe

Power Zylinder Magnet 
mit Klammer

Lieferbare Farben Kristallfarben
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■ FarbCode

 Bestellangabe
Bitte gewünschte 
Farbe ankreuzen!
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 96 Kristallfarben sortiert


