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Gummipflege

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Schützt bei eisigen Temperaturen, verhindert das
Festfrieren im Winter und pflegt Tür-, Fenster- sowie
Kofferraumdichtungen. Erhält bei regelmäßiger
Anwendung die Elastizität der Dichtungen.

Eigenschaften
- verhindert das Anfrieren von Türdichtungen
- silikonfrei
- einfache Handhabung

Technische Daten
pH-Wert 6,5 (20°C) 
Basis Pflegemittel,

Alkohol, Verdicker 
Form flüssig 
Löslichkeit in Wasser mischbar 
Dichte bei 20 °C 1 g/cm³

DIN 19268
Flammpunkt ca. 32 °C
Farbe/Aussehen klar 
Geruch alkoholisch 
Mindesthaltbarkeit bei
originalem, geschlossenem
Gebinde

24 Monate

Einsatzgebiet
Zur Pflege, Aufbereitung und zum Schutz von
Türgummis im Kfz-Bereich.

Anwendung
1. Starke Verschmutzungen vorab entfernen.2. Vor
Gebrauch gut schütteln.3. Unter leichtem Druck
mittels Schwamm dünn und gleichmäßig auf die
sauberen, trockenen Gummidichtungen auftragen.4.
Einige Min. ablüften lassen.

Erhältliche Gebinde
75 ml Flasche Kunststoff 7182

D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


