
FLG 70-GREEN SP
Für höchste Anforderungen, ohne Kompromisse

· Li-Ion Akku
· Internationales Ladegerät
· Adapter für Zigarettenanzünder 

im Auto
· Batteriefach für Alkalinebatterien
· Fernbedienung
· Stativadapter
· Magnetische Zieltafel
· Laserbrille
· Kunststoffkoffer

· 4 vertikale Linien im 90°-Winkel 
zueinander

· 360°-Horizontallinie
· Laserkreuz an der Decke
· Lotpunkt zum Boden
· Fernbedienung für Einstellung 

der Neigung in groben und feinen 
Schritten

· - GROB: je 1 x Pfeiltaste drücken 
= ein 3-mm-Schritt in 15 Metern 
Entfernung

· - FEIN: je 1 x Pfeiltaste drücken 
= ein 1-mm-Schritt in 15 Metern 
Entfernung

· Abschaltbare Fernbedienfunktion 
am Laser

· Einsatz mit Empfänger ur Verlänge-
rung des Arbeitsbereiches

· Selbstnivellierfunktion kann aus-
geschaltet werden

· Integriertes Bodenstativ
· Verstellbarer 360°-Teilkreis
· Seitenfeintrieb zur optimalen Aus-

richtung des Gerätes
· Optisches und akustisches Signal, 

wenn außerhalb des Selbstnivel-
lierbereiches

· 5/8“-Stativanschluss

· Multi-Linienlaser für höchste Genauigkeits- und Messanforderungen
· Hohe Genauigkeit von ± 1 mm / 10 m, elektronisch selbstnivelliert
· Modernste grüne Lasertechnologie mit klarer und feiner Liniendarstellung
· Schnelle und stabile Selbstnivellierung
· Neigung der gesamten Laserebene in groben und feinen Schritten per Fern-

bedienung
· Abschaltbare Fernbedienfunktion am Laser, somit keine Störung der nivellierten/

geneigten Ebene  von außen
· 4 vertikale Linien im rechten Winkel zueinander, 360°-Horizontallinie, Laserkreuz 

an der Decke, Lotpunkt zum Boden - gruppenweise zu-/abschaltbar

EIGENSCHAFTENFLG 70-GREEN SP IST EIN SELECTION PRO PRODUKT MIT BESONDEREN
LEISTUNGSMERKMALEN.

  * abhängig von Raumhelligkeit 
**  abhängig von der Ausrichtung des Lasers

ARTIKEL-NR. 582500

LIEFERUMFANG

TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich

Genauigkeit

Arbeitsbereich ohne Empfänger

Arbeitsbereich mit Empfänger

Stromversorgung / Betriebsdauer

Staub- / Wasserschutz IP 54

Laserdiode / Laserklasse 

Temperaturbereich

Gewicht (nur Gerät mit Batterien)

± 3°

± 1 mm / 10 m 

30 m* (Radius)

80 m** (Radius) 

Li-Ion / 4 - 8 h**

oder Dauerstrom

IP 54

grün / 2

-10°C - +45°C

1,6 kg

OPTIONAL

· Empfänger FR 55
· Empfänger FR 75-MM

UVP OHNE MWST.

865 €

EAN

4045921014930

VERFÜGBAR AB

März 2021

Selection PROSelection PRO

grüner Laser

Für höchste Anforderungen, ohne Kompromisse

grüner Laser


