
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
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Beschreibung / Eigenschaften
Der Elektro-Spezial-Schneider ist ein Werkzeug,
welches durch eine hin- und herschwingende
(oszillierende) Klinge das zu bearbeitende Material
zertrennt oder abträgt.
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Anwendungshinweise
Öffnen Sie im ausgeschalteten Zustand die Klingenaufnahme und setzen Sie die, für Ihre Arbeit entsprechende
Schneidklinge ein. Anschließend verschließen Sie wieder die Aufnahme und stellen mit der elektrischen
Regulierung Ihre Schneidgeschwindigkeit ein.

Einsatzbereiche
Der Elektro-Spezial-Schneider wird zum Austrennen von Front-, Heck- und Seitenscheiben im PKW sowie auch im
LKW-Bereich eingesetzt. Durch den Elektroschneider wird die Demontage, ohne Beschädigung am Glas und der
Karosserie um Einiges erleichtert. Ebenfalls ist der Schneider ideal zum Herabschneiden oder auch zum Entfernen
von Scheibenrestkleberaupen und Karosseriedichtmassen.


