
Artikelnummer: 157087

Kurzbeschreibung: Packpool Monitorträger, 
Tastatur- u. Mousefläche, 15a'¢â‚-â€œ24" 
Monitore, VESA 75 mm

Langbeschreibung: Packpool Monitorträger, 
Tastatur- u. Mousefläche, 15a'¢â‚-â€œ24" 
Monitore, VESA 75 o. 100 mm: Der Packpool 
Monitorträger ist mit einer Tastatur- und 
Mousefläche ausgestattet. Der Packpool 
Monitorträger eignet sich für Monitore von 15 bis 24 
Zoll und ist mit einem VESA Anschluss von 75 oder 
100 mm bestellbar.  Der Packpool Monitorträger 
eignet sich für LCD/TFT-Flachbildschirme von 15 
bis 24 Zoll und trägt dabei ein Maximalgewicht von 
20 kg. Der Monitorträger hat ein Doppelarmgelenk, 
sodass Sie ihn flexibel einstellen können. Zudem ist der Packpool Monitorträger mit einer 
extra Stellfläche für eine Tastatur und eine Mouse ausgestattet. Die Tastatur Stellfläche ist 
490 mm breit und 200 mm tief. Die Mousestellfläche liegt bei 200 mm in der Breite und 
Tiefe. Der Schwenkausleger des Packpool Monitorträgers ist 500 mm lang und aus Stahl, 
was ihn besonders stabil macht. Er verfügt über die notwendigen VESA Anschlüsse. Hier 
können Sie zwischen 75 mm oder 100 mm wählen. Hochwertig pulverbeschichtet ist der 
Packpool Monitorträger besonders robust und sorgt für eine praktische und direkte EDV-
Anbindung am Packtisch. Der Packpool Monitorträger hat eine integrierte Kabelführung 
unterhalb des Trägerrohrs bei einer Auslegelänge von 500 mm. So stören auch keine 
weiteren Kabel. Bitte beachten Sie, dass der Packpool Monitorträger nur in Verbindung mit 
den Packpool Aufbauportalen und Aufbauprofilen montiert werden kann.  Weitere Details:  
Für alle Packpool Packtische Monitorträger mit Tastatur- und Mousefläche Für LCD/TFT-
Flachbildschirme von 15 bis 24 Zoll  VESA Anschlussadapter: wahlweise 75 mm oder 100 
mm  Für eine direkte EDV Anbindung am Arbeitsplatz.  Ablagefläche Tastatur und Mouse 
aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035, vorne abgekantet Tastatur Stellfläche: B 490 x T 200 
mm Mousefläche: B 200 x T 200 mm  Monitorträger mit Doppelarmgelenk 
Schwenkausleger 500 mm lang, aus Stahl mit VESA-Anschluss Hochwertig 
pulverbeschichtet  Integrierte Kabelführung unterhalb des Trägerrohres bei Auslegelänge 
von 500 mm Tragkraft: max. 20 kg  Nur in Verbindung mit Aufbauportal oder Aufbauprofil 
Packpool montierbar!
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