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Produktdatenblatt uvex 3 asphaltpro 65591-3 S3 HI HRO SRA  

                                                                              S3 FO HI HRO    

  
 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
 
Allgemeine Merkmale • Schutzklasse: S3 

• Schuhtyp: Schnürstiefel 
• Form: B 
• Sohle frei von Silikonen, Weichmachern und anderen 

lackbenetzungsstörenden Substanzen: nein 
• Metallfrei: nein 

Schutzmerkmale • Obermaterial: Leder 
• Futtermaterial: Textil 
• Durchtritthemmung: Stahl 
• Zehenkappe: xenova Komposit 
• Überkappe: keine 
• ESD Zertifizierung: nein 
• Extras: Reflektierende Seitenbänder, hitzeisolierende 

Zwischenschicht, uvex waterstop Leder 

Komfortmerkmale • Damenleisten: nein 
• Verschlussmechanismus: Schnürsenkel 
• auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit 

Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- 
und Vorfußdämpfung und isolierender Wirkung 

• climazone Klimamanagement 

Laufsohle • Sohle: zweischichtig 
o Laufsohle: MACSOLE Gummi 
o Zwischensohle: PU 

• Öl- und Benzinbeständig FO: ja 



• Hitzeisolation HI: ja 
• Hitzebeständigkeit HRO: ja 
• Kälteisolation CI: nein 

Zertifikate • Orthopädische Einlage uvex medicare: ja 
• Orthopädische Veränderung der Laufsohle uvex 

medicare +: nein 
• ESD Zertifizierung EN 61340-4-3 + EN 61340-5-1: nein 

Einsatzgebiete • schwere Anwendung 

Technische Daten uvex 3 asphaltpro Schnürstiefel S3 HI HRO SRA 
                                                        S3 FO HI HRO 
 
Art.-Nr. 6559 1 2 3    
Weite    10  11 12  
Größe 38-50 
Norm  EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRA 
                        EN ISO 20345:2022 S3 FO HI HRO 
 

Zubehör 
 

Schnürsenkel 
•  (Artikelnr.: 9599912) 

 


