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[ESP] Silla de oficina operativa con asiento tapizado con tela ignífuga 

sobre interior de espuma inyectada, respaldo inyectado en polímero 

técnico tapizado con malla. Base en polímero técnico y robusto 

mecanismo basculante para un uso diario. Brazos regulables de serie. 

Admite ruedas de parquet RD-917. Fácil montaje.

[ENG] Operative office chair of fire-resistant fabric over an interior of 

injected foam, mesh backrest in injected technical polymer. Technical 

polymer base and robust swivelling mechanism for daily use. Standard 

adjustable arms. Admits RD-917 parquet wheels. Easy assembly. 

[DE] Bürostuhl für den täglichen Gebrauch. Polsterschaum-Sitzfläche, 

mit feuerhemmendem Stoffbezug. Rückenlehne aus Kunststoffspritzguss

mit Netzbezug. Mit Wippmechanik und Kunststofffußgestell.

Verstellbare Armlehnen serienmäßig. Kann mit Hartbodenrollen ( RD-

917 ) ausgestattet werden.

[FR] Chaise de bureau opérationnelle en toile ignifugée sur coussin en

mousse injectée, dossier injecté en polymère technique tapissé en

maille. Base polymère technique et robuste mécanisme basculant 

pour utilisation quotidienne. Accoudoirs réglables de série. Possibilité 

d’installer des roues spéciales pour parquet RD-917. Montage facile.
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Màx

125 kg

8h

Medidas / Sizes (cm)

Brazos regulables en altura

Height adjustable armrest
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*Bajo pedido / *On request / *Auf Anforterung / *Sur demande

3 4 5* 6*

Gris / Grey

Grau / Gris

Rojo / Red

Rot / Rouge

Azul / Blue

Blau / Bleu

Negro / Black

Schwarz / Noir

Naranja

Orange

Verde / Green

Grün / Vert

Ruedas parquet Ø60mm

Laminated floor castors Ø60mm

Hartbodenrollen Ø60mm

Roulettes parquet Ø60mm

Opcional / Optional

Ref. cm (embalaje / packaging) kg / m3  (embalaje / packaging)

RD-907-1* 64x63x34 14 kg / 0,137 m3

RD-907-2* 64x63x34 14 kg / 0,137 m3

RD-907-3 64x63x34 14 kg / 0,137 m3

RD-907-4 64x63x34 14 kg / 0,137 m3

RD-907-5* 64x63x34 14 kg / 0,137 m3

RD-907-6* 64x63x34 14 kg / 0,137 m3

 RD-917 (Opcional / Optional) 11x6,3x25 0,5 kg / 0,001 m3


