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11117201UA0381 1.920 x 1.080 PxUSB Full-HD-USB-Webcam mit Dual-Mikrofon
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Symbolbild: zeigt das Produkt in der AnwendungSymbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Symbolbild: zeigt das Produkt in der AnwendungFull-HD-USB-Webcam mit SichtschutzabdeckungFull-HD-USB-Webcam mit Dual-Mikrofon

Full-HD-USB-Webcam  mit  Dual-Mikrofon
Mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben!
• Videoaufnahme, Chatten oder Streaming mit einer Auflösung von 1080p und einem Sichtfeld von 96°
• eingebautes Mikrofon mit automatischer Rauschunterdrückung für einen reineren und klareren Klang
• Montageart: neigbar -90°/+0°, drehbar 360°
• praktische Sichtschutzabdeckung für zusätzliche Sicherheit, wenn die Kamera nicht benutzt wird, und zum Schutz des Objektivs vor Schmutz und Ablagerungen
• Befestigung der Kamera einem LCD-Bildschirm, Notebook, einer Tischplatte oder einem Stativ
• Funktionen: automatische Belichtung (AE), automatischer Weißabgleich (AWB), automatische Flimmerkorrektur, Farb-Korrektur, Gamma-Korrektur, Kompensation für
dunkle Bereiche, automatische Kantenverbesserung, automatische Anpassung der Bildfrequenz bei Belichtung in schwach beleuchteter Umgebung
• kompatibel mit Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS und Android 
• Konferenzanwendungen: Skype, Google Meet, Zoom, FaceTime, Facebook Messenger, OBS, XSplit, Twitch und vielen anderen Softwareprogrammen
• Plug-and-Play per USB 2.0-Anschluss, keine Treiberinstallation nötig
• Standbild-Auflösung 1920x1080, 1280x720, 640x480
• Video-Auflösung 1920x1080 bei 30 fps, 1280x720 bei 30 fps, 640x480 bei 30 fps
• Bildsensor: 1/3" 2,0 m
• Fixfokus
• Linse: 6 Elemente (1G4P+1 IR Linse)
• Blende: f / 2.2
• Brennweite: 7 cm~ 
• Mikrofon: 35 dB + hohe Empfindlichkeit, SNR65d2 Signal-Rausch-Verhältnis, 2-Kanal-Stereo-Rauschunterdrückung, Dual-Mikrofon
• Stromversorgung: DC 5 V (über USB 2.0, USB-A)
• Spezifikationen für Stativschraublöcher: 1/4-Zoll-Gewinde, 6mm Durchmesser
• Kabellänge: 1,6 m
• Maße: (B)47 x (T)90 x (H)62 mm
• inkl. Reingungstuch & Bedienungsanleitung

Anwendungsbeispiele:
- für Videoanrufe jederzeit und überall


