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CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 24VDC
Potenza 1.44W
Assorbimento 60mA
Forza di ritenuta 50kg

Maneggiare con cura ed evitare di sporcare o rovinare le superfici di 
contatto. Danni alle superfici causano una notevole riduzione della forza 
di ritenuta.

Art. 48FME052/48FME053 Elettromagnete portata 50kg con staffa di 
fissaggio a pavimento/parete 15/30cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage 24VDC
Power 1.44W
Absorption 60mA
Retaining force 50kg

Handle with care and clean the surfaces. Any damages or dirt cause a 
considerable reduction to the tractive force.

EN

Art. 48FME052/48FME053 Door holder 50kg with a 15/30cm bracket
Art. 48FME052/48FME053 Ventouse électro-magnétique 50kg avec 
support 15/30cm pour mur au sol

FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 24VDC
Puissance 1.44W
Absorption 60mA
Force de rétention 50kg

Attention: chaque égratignure ou saleté peuvent réduire considérablement 
la force de rétention.

Art. 48FME052/48FME053 Magneetdeurhouder belasting 50 kg met 
bevestigingsbeugel voor vloer/wand 15/30cm
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding 24VDC
Vermogen 1,44W
Stroomverbruik 60mA
Vasthoudkracht 50kg

Hanteer voorzichtig en voorkom dat de contactoppervlakken vervuild 
of beschadigd raken. Schade aan het contactoppervlak kan de 
vasthoudkracht aanzienlijk reduceren.

NL

Art. 48FME052/48FME053 Electroimán con fuerza de 50 kg con soporte 
de fijación al suelo/pared 15/30 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación 24 Vdc
Potencia 1,44 W
Consumo 60 mA
Fuerza de retención 50 kg

Manipularlo con cuidado y evitar ensuciar o dañar las superficies de 
contacto. Los daños a las superficies provocan una notable reducción de 
la fuerza de retención.
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