
Fiche technique

Raja
Film à bulles antistatique

dans un carton distributeur

livraison sous forme de Découpes de

rouleau, perforée tous les 320 mm,

roulettes longueur x largeur 50 m x

320 mm, En LDPE, épaisseur 80 µm, 2

couches

Numéro d'article: 253604

Film à bulles antistatique dans un carton distributeur

· convient pour pour emballer et rembourrer

· livraison sous forme de Découpes de rouleau, perforée tous les 320

mm

· Agit perméable et chimiquement neutre

· Antistatique et amortissant

· roulettes longueur x largeur 50 m x 320 mm

· rouleau Ø 400 mm

· picots hauteur x Ø 4 x 10 mm

· En LDPE, épaisseur 80 µm, 2 couches

· En 100 % de matériau recyclé

Détails techniques
type d'emballage film plastique diamètre de boucle 10 mm

Type de film Film à bulles hauteur de picots 4 mm

confection Découpes de rouleau épaisseur de matériau 80 µm

matériau LDPE
convient pour
(application)

pour emballer et
rembourrer

qualité 2 couches propriétés film antistatique, amortissant



longueur 50 m propriété de protection
perméable et
chimiquement neutre

largeur 320 mm
pourcentage matériau

recyclé
100 %

intervalle de perforation 320 mm Poids 1,7 kg

diamètre de rouleau 400 mm




