
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Druckpump-Sprühgerät
für alle Normfest-Reiniger
ohne Handpumpe und mit Verschluss /
2000-806

Beschreibung / Eigenschaften
1 Liter Druckpump-Sprühflasche
Kunststoffbehälter
4 bar Betriebsdruck
für Reiniger mit einem PH-Wert von 1-7
mit Literskala
chemisch beständige Vitondichtungen
1,5 m chemiebeständiger Sprühschlauch
50 cm gebogenes Edelstahl-Sprührohr
Flachstrahldüse mit Düsenkopf aus rostfreiem
Edelstahl, Ø 0,91 mm
Überdruckventil
Pressluftanschluss
integrierter Einfülltrichter
Revolverventil aus Edelstahl

Lieferumfang:
Behälter
Schlauch
Sprührohr
Verschluss
OHNE Tragegurt
OHNE Handpumpe zum Druckaufbau

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Einsatzbereiche
Sprühen:
- Sprühreinigung und -vorbehandlung
- Teppichreinigung, Fahrzeugreinigung
- Entfernung von Graffitis
- uvm.

Schäumen:
- Schaumreinigung und Desinfektion von Bodenbelägen
- Wänden
- uvm.


