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AFMETING ART.NR. EAN-NR.

37 1822-37 6408487445026

38 1822-38 6408487445033

39 1822-39 6408487445040

40 1822-40 6408487445057

41 1822-41 6408487445064

42 1822-42 6408487445071

43 1822-43 6408487445088

44 1822-44 6408487445095

45 1822-45 6408487445101

46 1822-46 6408487445118

47 1822-47 6408487445125

48 1822-48 6408487445132

JALAS®  1822  BootS
EN ISO 20347:2012, O2 SRC CI HRO 
 

EIGENSCHAPPEN 
Uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, 
zeer warm, uitstekende schokdemping 

 
SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, laarzen 

PASVORM Breed 

MAATBEREIK 37-48  Gran Premio 

PLATFORM Enduro 

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer 

DIKTE BOVENMATERIAAL 1,6-1,8 

VOERINGMATERIAAL Polyester bont 

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber 
buitenzool 

INLEGZOOL FX2 Pro 

MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, zacht EVA, polyester-
gebaseerd geleidend draad, dubbele schokdempingszones in 
Poron® XRD® 

KLEUR Zwart, grijs
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JALAS®  1822  BootS
KENMERKEN 
Brede pasvorm, hittebestendige buitenzool, oliebestendige 
buitenzool, metaalvrij, antistatische eigenschappen, 
gewatteerde laarsschacht, ventilerende inlegzool, treklussen, 
waterafstotend, reflector, dubbele schokdempingszones, 
voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD) 
 

PRIMAIRE BESCHERMING 
Voorkomt risico op:, antistatisch, aanraking met koude 
 

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING 
Buiten, metaalvrije vereisten voor schoenen, koude 
omgevingen, zware omgevingen 
 

Hittebestendige buitenzool

Waterafstotend

Oliebestendige buitenzool

Brede pasvorm

Ergothan schokdempingsysteem

Wintermodel

Antistatische eigenschappen

ESD
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VOLDOET AAN 
EN ISO 20347:2012 

 
 BESCHRIJVING NALEVING  

O1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen 
exclusief volledig rubber of volledig polymeer schoeisel + 
volledig ingesloten hiel+ A + E

O2: O1 + WRU

WRU: Waterdicht bovengedeelte

HRO: Warmtebestendige buitenzoolmateriaal getest op 
300°C

CI: Koude-isolatie

FO: Oliebestendige buitenzool

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRA: Slipweerstand op keramische tegelvloer met 
natriumlaurylsulfaatoplossing

SRB: Slipweerstand op stalen vloer met glycerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) 
onder 35 megaohm

BGR 191: Orthopedische schoeiselaanpassing volgens 
Duitse BGR 191. Schoeisel is getest met aangepaste of 
orthopedische inlegzolen in overeenstemming met norm EN 
ISO 20345

JALAS®  1822  BootS
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