
Verwendung
Viskosität max 

[mPas]
Werkstoff

Messbereich 
min [l/min]

Messbereich 
max [l/min]

Bestellnummer

für Fass- und Containerpumpen 2000 Aluminium 3 80 172-096-J1

Saug- / Druckanschluss 1/2“ BSP IG 1“ BSP IG

Geeignet für Diesel, Heizöl, Motorenöl, Hydrauliköl, 
Bohremulsion, Frostschutzmittel, Glyzerin, Glykol

Fördermenge max [l/min] 65 156
Bestellnummer 123-279-J1 123-280-J1

123-289-J1 123-291-J1Bestellnummer Zubehörset für Fassentleerung
Bestell-Nr. 123-279-J1

Material Pumpwerk Aluminium Polypropylen

Tauchtiefe [mm] 700 1000 1200 1000 1200

Geeignet für Diesel, Heizöl, Biodiesel, Hydrauliköl, Maschinenöl, 
Motorenöl bis zu einer Viskosität von max. 500 mPas Rapsöl (kaltgepresst) und Pflanzenöl

Fördermenge max [l/min] 85
Förderhöhe max [mWS] 19
Bestellnummer Pumpe – 188-576-J1 188-577-J1 188-933-J1 188-934-J1

272-240-J1 117-531-J1 144-663-J1 172-097-J1 172-098-J1Bestellnummer Pumpen-Set

Die Mineralölpumpen erhalten Sie wahlweise als reine Pumpe ohne Armaturen oder 
als komplettes Pumpen-Set mit Schlauch, Zapfpistole und Adapter!

 W für leicht viskose Mineralölprodukte
 W Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware

 W ideal für Diesel, Heizöl, Motorenöl

NEU

Mineralölpumpen für Fass- und Containerware

Fass- und Containerpumpen, elektrisch

Druckluft-Membranpumpen

Durchflusszähler

Set mit Schlauch, Pistole und 
Fassadapter.

Pumpe (inkl. Tauchrohr und 
Schlauchanschluss)

Druckluftmembranpumpe Alu / 
Geolast. 1/2“

EMV

Geprüfte Sicherheit

 W Leerlauf-tauglich
 W 230 V / 500 W-Motor mit 5 m Kabel und 
Stecker

 W Pumpwerk aus Aluminium, alternativ auch 
für Pflanzenöle lieferbar (mit Pumpwerk, 
Zapfpistole aus PP)

 W sichere und zuverlässige Förderung praktisch aller Medien - selbst 
hoch viskose Medien mit festen Partikeln, abrasive Substanzen, 
empfindliche und feststoffhaltige Medien

 W Werkstoff Pumpe / Membrane: Alu / TPV (NBR-PP)
 W keine elektrischen Anschlüsse, geringes Gewicht
 W einfache Handhabung, wartungsfrei
 W Stillstand beim Schließen der Druckleitung, dadurch keine 
Erwärmung der Pumpe und des Fördermediums

 W trocken selbstansaugend, stopfbuchslos, trockenlaufsicher
 W Set für Fassentleerung (Tauchrohr, 3 m Schlauch und Zapfpistole) 
als Zubehör erhältlich

 W zur Messung von Mineralölen und alternativen Kraftstoffen
 W 1 rückstellbarer Teilmengenbereich und 1 Gesamtmengenbereich
 W mit langlebiger Lithiumbatterie
 W für Einsätze bis max. 4 bar




