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Volumen [l] 900 1300 2000 2400

Nutzvolumen [l] 855 1235 1800 2280
Maße außen L x B [mm] 1200 x 800 1200 x 800 1800 x 800 2200 x 800
Höhe ohne Ausrüstung [mm] 1290 1750 1750 1750

254-340-J0 254-341-J0 254-342-J0 254-343-J0
für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt größer als 55 °C 

Bestellnummer lackiert

Bestellnummer verzinkt 254-338-J0 254-339-J0 – –

254-346-J0 254-347-J0 254-348-J0 254-349-J0
für Flüssigkeiten der WGK 1 - 3 mit einem Flammpunkt kleiner als 55 °C 

Bestellnummer lackiert

Bestellnummer verzinkt 254-344-J0 254-345-J0 – –

Multitanks mit einem 
Volumen von 1300 Liter in 
verzinkter Ausführung mit 
Standarddomdeckel (links) 
und in lackierter Ausführung 
mit Entsorgungsarmatur 
(rechts).

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-38.12-41DIBt

Zubehör Bestellnummer

Armaturensatz für Multitanks für Lagerung von Frischware 254-529-J0
Armaturensatz für Multitanks für Lagerung von Altware 254-530-J0
Überfüllsicherung mit Montageblech am Behälter, Lagerung von Flüssigkeiten mit einem FP > 55°C 254-534-J0
Überfüllsicherung mit Schaltschrank, Lagerung von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C 254-533-J0
Überfüllsicherung mit Ex-geschütztem Schaltschrank, Lagerung von Flüssigkeiten mit einem FP < 55 °C 254-535-J0
Überfüllsicherung mit Schaltschrank, Lagerung von Flüssigkeiten mit einem FP < 55°C 254-548-J0
Drucksensor für Multitanks bei der Lagerung von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C 254-531-J0
Drucksensor für Multitanks bei der Lagerung von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt < 55 °C 254-532-J0

Ggf. erforderliche 
Flammendurchschlagsicherung 
auf Anfrage erhältlich.

Abfüllfläche bei regelmäßiger 
Befüllung ggf. notwendig.

Lager- und Entsorgungstanks

Doppelwandige Multitanks

 W Domdeckel mit großer Revisionsöffnung 
(Ø 500 mm) 

 W platzsparende Bauweise
 W mit 2 Hebeösen und Unterfahrpalette für 
Leertransporte

 W Bedarfs- und praxisgerechte Lösungen 
für die Ver- und/oder Entsorgung können 
durch das Zubehör realisiert werden

 W bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für Altöl oder 
andere wassergefährdende Flüssigkeiten

 W doppelwandiger, innen und außen feuerverzinkter oder von außen lackierter 
Behälter

 W hohe Sicherheit durch permanente Leckageüberwachung




