
Technisches Datenblatt

Tür-/Tor-Abdichtung

Beständig gegen Chemikalien,

Länge x Breite 8000 x 400 mm, aus

hochfestem, chemisch extrem

beständigem Polyethylen in orange

Artikelnummer: 242164

Tür-/Tor-Abdichtung

· Geeignet für die Absicherung gegen flüssige Chemikalien,

kontaminiertes Löschwasser und eindringendes Oberflächenwasser

oder als Hochwasserschutz

· Ausgestattet mit Doppelkammerschlauch mit fest eingebundener

Befüllvorrichtung und Kugelhahn zur schnellen Befüllung mit Wasser

· Anschluss über alle gängigen Anschlüsse von Gardena bis Storz C

möglich

· Beständig gegen Chemikalien

· Länge x Breite 8000 x 400 mm

· aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen in

orange

· Lieferumfang: mit Wandbehälter aus Metall zur Aufbewahrung

Technische Details
Gefahrstoff-Lagertyp Gefahrstoff-Rückhaltung Länge 8000 mm

Gefahrstoff- Tür-/Tor-Abdichtung Breite 400 mm



Rückhaltungstyp

geeignet für
(Anwendung)

Abdichtung gegen
Flüssigkeiten

Material Polyethylen

Beständigkeit Chemikalien Farbe orange

Ausstattung
Doppelkammerschlauch
// Befüllvorrichtung //
Kugelhahn

Lieferumfang Wandbehälter

Anschluss alle gängigen Gewicht 13,2 kg




