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BAUREIHE 1670 - EIN- UND ZWEIPOLIGE DRUCKSCHALTER
BIS 16 (4 ) A 250 V AC
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Mechanische Lebensdauer 5E4

Schaltkraft ca. 8 N

Übergangswiderstand (Neuzustand) < 100 mOhm (1 A 12 V DC)

Isolationswiderstand (Neuzustand) > 100 MOhm (500 V DC)

Spannungsfestigkeit bei 250 V 1 500 V Funktionsisolierung / Basisisolierung
3 000 V verstärkte Isolierung
500 V kleiner Kontaktabstand

Kriechstromfestigkeit 250 PTI

Isolationsabstand nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung

Schutzart IP 54

Umgebungstemperatur Anschlussseite -20 °C ... +85 °C
Betätigungsseite -20 °C ... +55 °C

Entfl ammbarkeit UL 94 V-2

Wärme- und Feuerbeständigkeit 850 °C (Kategorie D)

Material Betätiger
 Gehäuse
 Anschlüsse

PA / PC (produktabhängig)
PA / PA glasfaserverstärkt (produktabhängig)
Cu

Aufsteckkraft der Steckhülsen � 80 N

Prüfzeichen �

Geeignet für Geräte der Schutzklasse II

AUF ANFRAGE

Weitere Farben

Weitere Bedruckungsvarianten

Weitere Anschlussarten

Weitere Leuchtenvarianten

Kabelkonfektion 

PRODUKTMERKMALE

Beleuchteter und unbeleuchteter Druckschalter

Innenliegende Dichtung für IP 54

Bewährtes Sprungkontakt-Schaltsystem 
(doppelt unterbrechend)

Öffnungs- bzw. Schließgeschwindigkeit unabhän-
gig von der Betätigungsgeschwindigkeit

Produktabhängig mit externem Leuchten-
anschluss 
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1675.5315 230 6.3 / 2 x 4.8 � 3 Ag externer Leuchtenanschluss

1672.5101 6.3 � 3 Ag

Schließer (SPNO) 

1673.5501 4.8 < 3 Ag

Umschalter (SPDT) 

Sp
an

nu
ng

 L
eu

ch
te

 in
 V

Be
tä

tig
er

fa
rb

e 
/ B

ed
ru

ck
un

g

Ge
hä

us
ef

ar
be

16
 (4

) A
 2

50
 V

 A
C 

1E
4

12
 (4

) A
 2

50
 V

 A
C 

1E
4

An
sc

hl
us

sa
rt

An
sc

hl
us

sb
es

ch
re

ib
un

g

Ko
nt

ak
ta

bs
ta

nd
 in

 m
m

Ko
nt

ak
tm

at
er

ia
l

So
ns

tig
es

La
ge

rv
ar

ia
nt

e

zweipolig 

1670.5201 230 6.3 � 3 Ag

1670.5202 230 6.3 � 3 Ag

1670.5204 230 6.3 � 3 Ag

1670.5304 230 6.3 / 2 x 4.8 � 3 Ag externer Leuchtenanschluss

1670.5203 115 -
230

6.3 � 3 Ag

1671.5201 6.3 � 3 Ag

1671.5203 6.3 � 3 Ag Deckel grau

Ausschalter (SPST) 

1671.5101 6.3 � 3 Ag

1671.5104 6.3 � 3 Ag

Schließer (SPNO) 
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Leuchte 

1677.5306 230 6.3

1677.5307 115 -
230

6.3

1677.5308 115 -
230

6.3

Leuchte 

WWW.MARQUARDT.DE

Weitere Informationen unter



121 |

BAUREIHE 1670 - EIN- UND ZWEIPOLIGE DRUCKSCHALTER
BIS 16 (4 ) A 250 V AC

SE
N

SO
RE

N
M

IK
RO

-S
IG

N
A

LS
CH

A
LT

ER
SC

H
N

A
PP

SC
H

A
LT

ER
TA

ST
EN

W
ER

KZ
EU

G
SC

H
A

LT
ER

FU
SS

SC
H

A
LT

ER
D

RE
H

SC
H

A
LT

ER
SC

H
IE

BE
SC

H
A

LT
ER

KI
PP

SC
H

A
LT

ER
W

IP
PS

CH
A

LT
ER

D
RU

CK
SC

H
A

LT
ER

Grundtypen 1672, 1673 und 1675
einpolig 
beleuchtet / unbeleuchtet 

X Y Z
0.8 ... 5.0 30.0 +0.15 22.2 +0.15

X = Gerätewanddicke

Steckanschluss 4.8
1673.5501
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Steckanschluss 6.3 
Grundtyp 1672 
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Steckanschluss 6.3 / 2 x 4.8 
externer Leuchtenanschluss 
Grundtyp 1675
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Grundtypen 1670 und 1671
zweipolig 
beleuchtet / unbeleuchtet 

X Y Z
0.8 ... 5.0 30.0 +0.15 22.2 +0.15

X = Gerätewanddicke

Steckanschluss 6.3  
Grundtypen 1670 und 1671
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Steckanschluss 6.3 / 2 x 4.8 
chromatiert, externer Leuch-
tenanschluss 
1670.5304
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Grundtyp  1677
Leuchte 

X Y Z
0.8 ... 5.0 30 +0.15 22.2 +0.15

X = Gerätewanddicke

Steckanschluss 6.3  
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Blindstück
203.020.013 
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Blindstück für Baugröße des Grundtyp 
1677 aus PA mit Gehäuse in schwarz 
und Deckel in blau 

WWW.MARQUARDT.DE

Weitere Informationen unter




