
Abdichtsysteme 

Lieferumfang 16 x 0,5 Liter 10 x 1 Liter 5 x 5 Liter 1 x 10 Liter 1 x 22 Liter

Gewicht [kg] 10 10 27 11 24
Bestellnummer 259-659-JY 259-660-JY 259-661-JY 259-662-JY 259-663-JY

NEU

NEU
Lieferumfang 7 x 0,5 Liter 6 x 1 Liter

Gewicht [kg] 5 10
Bestellnummer 259-664-JY 259-665-JY

Fassbandage aus Polyurethan (PU)
W leicht und schnell anzubringen
W für Stahl- und Kunststofffässer
W beständig gegen Öle und viele Säuren und Laugen
W Nylongurt (4 m lang) mit praktischem Schnellverschluss
W Maße Bandage L x B (mm): 300 x 180

Abdichtgranulat
W zur schnellen Bildung von Barrieren bei Leckagen, z. B. an Maschinen, 

Behältern, Tanks etc.
W beim Kontakt des Granulats mit auslaufenden wasserhaltigen Medien 

bildet sich sofort eine flüssigkeitsdichte Sperre
W Das Granulat kann auch durch Zugabe von Wasser (bei Bedarf mit 

Frostschutzmittel) zum Anmischen von Abdichtmasse, z. B. für Löcher in 
Tanks, Behältern oder Rohren, verwendet werden.

W unbegrenzt lagerbar

Zweikomponenten-Epoxydichtmittel
W für die schnelle und dauerhafte Reparatur von Sprüngen, Rissen, Spalten, 

Brüchen etc.
W geeignet für Metall, Keramik, Holz, Glas, Beton und Kunststoff
W haftet auch auf nassem Untergrund und kann sogar unter Wasser 

angewendet werden
W sehr leicht aufzutragen und nach dem Anmischen lange verarbeitbar
W einfach zu schleifen, um wieder eine glatte, gleichmäßige Oberfläche zu 

erhalten, die anschließend mit einer Epoxidbeschichtung überlackiert wird

Abdichtkitt mit Frostschutz
W einsatzfertig vorgemischt - für das vorübergehende Versiegeln von 

undichten Rohren, Containern oder Fässern
W haftet zuverlässig auch auf fettigen oder verschmutzten Oberflächen
W gut form- und auf die undichte Stelle anpassbar

W hohe Beständigkeit gegenüber den meisten aggressiven Flüssigkeiten
W belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
W verwendbar von -15 bis +30 °C

VE = 10 Stück

NEU

Bestell-Nr. 116-035-JY

Bestell-Nr. 259-669-JY




