
Technisches Datenblatt

Fahnenmast

Höhe über Flur 7 m, Durchmesser 75

mm, mit Teleskop-Drehausleger,

Länge 1000 - 1500 mm,

Schwenkbereich 360 °, hissen über

innenliegende Seilführung,

Bedienung über Handkurbel,

Vorrichtung abschließbar, aus

Aluminium silber eloxiert, zum

Einstecken mit Bodenhülse

Artikelnummer: 532740

Fahnenmast

mit Ausleger

Fahnenmast

· Höhe über Flur 7 m

· Durchmesser 75 mm

· mit Teleskop-Drehausleger, Länge 1000 - 1500 mm, Schwenkbereich

360 °

· hissen über innenliegende Seilführung, Bedienung über Handkurbel,

Vorrichtung abschließbar

· Fahnentuchführung über Gurtschlaufen

· aus Aluminium silber eloxiert

· zum Einstecken mit Bodenhülse

Technische Details
Außeneinrichtung Fahnenmast Ausleger Teleskop-Drehausleger



Material Aluminium Ausleger Schwenkbereich 360 °

Höhe 7 m Ausleger Länge 1000-1500 mm

Durchmesser 75 mm Ausleger Durchmesser 40 mm

Hissvorrichtung innenliegende Seilführung abschließbar ja

Bedienung
Hissvorrichtung

Handkurbel Oberfläche silber eloxiert

Hissvorrichtung
Ausführung

abschließbar Befestigungsart zum Einstecken

Befestigung Fahnentuch Gurtschlaufen Gewicht 26,32 kg

Dazu passt auch ...
149294 Schildträger für Parkplatzschild, zur direkten Wandbefestigung, Höhe 122 mm

508442 Pfosten für Parkplatzschild, zum Aufstellen, Höhe 500 mm, aus Stahl mit
korrosionsschützender Zinkbeschichtung

508443 Befestigungs-Set für Pfosten, Set bestehend aus: 4 Schrauben, Dübel und
Unterlegscheiben

567219 Pfosten für Parkplatzschild, zum Einschlagen, aus Stahl mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung

699832 Parkplatzschild, "P" + Freitext 20 Zeichen, Wandschild, aus Kunststoff, Höhe x Breite
400 x 250 mm




