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Typ 5300 Papier permanent 
 

1. Hersteller 

Sämtliche Kennzeichnungsprodukte werden gemäß ISO 9001 und ISO 14001 produziert und entsprechen höchsten 
Qualitätsstandards. 
Ausgewählte Parameter wie Witterungsbeständigkeit, Klebkraft und Chemikalienbeständigkeit werden in unserem hauseigenen 
Labor geprüft und in regelmäßigen Abständen kontrolliert. 
  

2. Produktspezifikationen 

Materialklasse Papier 

Ausstattung selbstklebend, permanent 

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C 

Haltbarkeit Außenanwendung * - 

Haltbarkeit Innenanwendung nahezu unbegrenzt 

  

 *bedrucktes Schild bei vertikaler Außenbewitterung und mitteleuropäischem 
Normalklima 

2.1 Technische Daten  

Dicke 70 – 90 μm 

Kleber Acrylatklebstoff 

Klebkraft FTM1 Edelstahl nach 24 h > 10 N / 25 mm 

Trägerpapier 60 – 140 g  

Verklebetemperatur > 0 °C 

u. a. geeignete Untergründe lackiertes Holz, Metall, Kunststoff, Glas, Anstrich, Pappe, Karton… 

 
3. Einsatz und Verwendung 

Unsere Klebeschilder wurden speziell für kurzfristige Einsätze entwickelt. Sie bieten eine schnelle und praktische Möglichkeit 
einer kurzfristigen, individuellen Kennzeichnung und eignen sich zur Verklebung auf fast allen Untergründen. 

Mögliche Anwendungsgebiete: 
 Qualitätsetiketten 
 Verpackungskennzeichnung 
 für sehr kurzfristigen Außeneinsatz 

    4. Verarbeitungshinweise 

Die Schilder sind für die Verklebung auf den meisten glatten Untergründen geeignet. Bitte achten Sie darauf, dass der zu 
beklebende Untergrund fett- (Öl, Wachs, Silikon) und staubfrei ist. Reinigen Sie ggf. mit Spiritus oder Fensterreiniger vor. 
Verkleben Sie das Schild blasenfrei und drücken Sie es gut an. 

Vermeiden Sie die Verarbeitung bei Temperaturen unter 0 °C, da das die Klebkraft beeinträchtigen kann. 
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5. Reinigung der Schilder 

Verwenden Sie ausschließlich einen trockenen Lappen um eventuelle Stäube zu entfernen.  

6. Lagerhinweise 

Haltbarkeit bei ungeöffneter Originalverpackung 23 °C / 50 % r. F. und unter Ausschluss von Sonneneinstrahlung liegt bei 2 
Jahren. Die Nichteinhaltung dieser Lagerhinweise verringert die Produktlebensdauer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: Alle Kroschke-Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen 
Qualitätskontrolle. Wir liefern alle Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern aus. Zu den Produkten 
veröffentlichte Informationen stellen ausdrücklich keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB dar. Aufgrund der 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen, obliegt es dem Anwender, die Eignung 
und Leistungsfähigkeit der Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck und vor dem Einsatz genauestens zu prüfen. Der 
Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung des Produktes ergeben. Dies gilt insbesondere für offensichtlich 
unsachgemäße Verwendungen. Änderungen bleiben vorbehalten.  
 


