Data sheet 804900

Dubbele jerrycan PROFI 6 + 3 |, HD-PE

natuur, met UN-goedkeuring, toebehoren zwart

met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke
goederen en afzonderlijke oliehouder voor smeermiddelen
(bijv. kettingsmeerolie)

door TUV-geteste productie

Meetschaal in beide containers en geschikt voor E10
onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdoppen en inclusief
uitloopbuis met sluiting (art.-nr. 819901)

voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR)
van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze
gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100

met ophangogen voor draagriemen en stabiel door brede
bodemvlakken

met groeven aan onderzijde voor veilige greep

in natuurlijke kleur is de inhoud van buitenaf beter te
herkennen

op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur
mogelijk

afzonderlijk toebehoren: Zadeltas (Artikelnummer 796000),
Veiligheidsvulsysteem voor brandstoffen (Artikelnummer

819800), Veiligheidsvulsysteem voor kettingolie
(Artikelnummer 819801), Gevarenlabel-et...

Fabrikant
Brutogewicht VE kg
Om eenheid

Diepte

Minimumordehoeveelheid

Hoogte kartonnen doos
EAN

Gewicht VE

Lengte kartonnen doos
Breedte pallet

Kleur

Lengte pallet

Stuk/laag

VE

Volumen L

Aantal kartonnen dozen
Breedte

Hoogte

Brutogewicht pallet kg
netto kg

Stuk/pallet resp. kist
Zak in kartonnen doos
Breedte kartonnen doos
Hoogte pallet

bruto kg

hinersdorff
4,66
Stuk
170

4

316
4007228804904
0,500
698
0,8
natuur
1,2

12

4

6+3

18

362
298
103,88
1,043
72

0

378
2,046
1,17
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Lagen 6
Volume m3 0,08337
Kartonnen dozen per laag 3
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