
Farbe 1 gelb grün weiß rot blau grau orange schwarz braun

von Gewinde (I) 2“ fein 2“ fein 2“ fein 2“ Mauser grob 2“ fein 2“ fein 2“ fein – 2“ fein
von Gewinde (A) – – – – – – – 2“ fein –
auf Gewinde (I) DIN 61 / 31 DIN 51 63 mm ASTM – – – – – DIN 71
auf Gewinde (A) – – – TriSure grob 2“ Mauser grob DIN 61 / 31 TriSure grob DIN 61 / 31 –
Bestellnummer 117-110-J9 117-112-J9 117-114-J9 117-108-J9 117-109-J9 117-111-J9 117-107-J9 117-113-J9 164-153-J9

Typ SG 1 SG 2 SG 3 SG 4

von Gewinde (I) 2“ fein 2“ fein 2“ fein –
von Gewinde (A) – – – 2“ fein
auf Gewinde (I) DIN 59 – – Ø 36-38 mm
auf Gewinde (A) – s64x4 2“ Mauser grob –
Bestellnummer 171-727-J9 171-732-J9 171-733-J9 171-738-J9

 Typ SG 5 SG 6 SG 7 SG 8

Gewinde DIN 61 / 31 DIN 61 / 31 DIN 61 / 31 DIN 61 / 31
Schlauchanschluss 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“
Bestellnummer 171-734-J9 171-735-J9 171-736-J9 171-737-J9

Bestell-Nr. 148-370-J9 Bestell-Nr. 148-365-J9

Setangebot: bestehend aus 9 Adaptern, 
Bestell-Nr. 117-115-J9

Fasszubehör

Schlauchanschluss-Adapter SG 5 
bis SG 8. (Abb. ähnlich)

Gewindeadapter

Spezial-Gewindeadapter

Überfüllanzeige

mit separatem Schraubverschluss (schwarz), 
Bestell-Nr. 148-370-J9

mit transparenter Schutzkappe, 
Bestell-Nr. 148-365-J9

ab Seite

370

Fasspumpen 

 W zum Ausgleich von unterschiedlichen 
Gewinden an Kanistern, Fässern, 
Zapfhähnen und Pumpen

 W als Set mit 9 Adaptern oder einzeln lieferbar
 W Gewinde: (I) = Innengewinde, (A) = Außengewinde

 W verhindert das versehentliche Überfüllen von 
Fässern

 W ein roter Schwimmer zeigt an, dass 
das Fass nahezu gefüllt ist

 W passend für 3/4“- und 
2“-Spundöffnungen

 W vorbereitet für Entlüftungsanschluss, 
um z.B. Dämpfe von übel riechenden 
oder stark ausgasenden Medien 
gezielt ableiten zu können

 W wahlweise mit Schraubverschluss oder 
transparenter Schutzkappe lieferbar

zum Ausgleich von unterschiedlichen Gewinden oder Anschluss von Schläuchen




