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TECHNISCHES DATENBLATT 

BaseLoop Mop (Tasche) 

1. INTERNATIONALE ARTIKELNUMMER:  
151060 (40 cm), 151061 (50, cm) 

2. PRODUKTKLASSIFIZIERUNG: 

 Bodenreinigung 

 Taschenmop für Flachwischsysteme 

3. ZUSAMMENSETZUNG:  
Rücken: 100  % Polyester 

 Flor:   80  %  Polyester 
   20  % Polyamide 

4. TECHNISCHE DATEN: 

 Typischer Wert Einheit 

Gewicht 40 cm Mop 66 g 

Gewicht 50 cm Mop 85 g 

Max. Wasseraufnahme 40 cm  170 mL 

Max. Wasseraufnahme 50 cm  230 mL 

5. PRODUKTEIGENSCHAFTEN & PRODUKTEINSATZ 

 Klassisch gestrickter Mop mit guter Reinigungsleistung, Wasseraufnahmefähigkeit und Haltbarkeit 

 Leicht auswaschbar 

 Für alle Böden geeignet 

 Für normale Verschmutzungen 

 Geeignet für Feucht- und Nassreinigung von Böden 

Waschempfehlung:  

 Max. Waschtemeratur: 95°C 

Anwendung: 

 nebeleucht und nass 

6. LAGERUNG, TRANSPORT & ENTSORGUNG 
Produkte und Paletten an einem kühlen und trockenen Platz lagern. Direkte Sonneneinstrahlung 
vermeiden. Produkt unterliegt nicht den Transportvereinbarungen für Gefahrgut oder Chemikalien. 
Entsorgung über Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokakle Vorschriften beachten. 

7. QUALITÄTSNACHWEISE / ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN 
Dieses Produkt wurde gemäß entsprechender Normen innerhalb des FHCS-Qualitätssystems hergestellt. 
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