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Accessoire: mines pour porte-mines
5102898Z2-1N4    Accessoire : gomme de rechange
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 Porte-mines série GRAPHGEAR 1000

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéCouleur  du corpsCouleur  du tracéEpaisseur  de la mineModèleProduit

Porte-mines série GRAPHGEAR 1000, 0,9 mm

Porte-mines série GRAPHGEAR 1000, 0,7 mmPorte-mines série GRAPHGEAR 1000, 0,5 mm

Porte-mines série GRAPHGEAR 1000, 0,3 mmGraduation réglable

Porte-mines  série  GRAPHGEAR 1000
Pour l'utilisation professionelle!
• corps métallique
• clip avec mécanisme Safety-Clic - pour le retrait du canon à mines, il suffit simplement de tirer le clip vers le haut 
• canon rétractable de 4 mm
• grip à picots caoutchoutés
• pointe et capuchon en métal 
• largeur de tracé imprimée sur le corps et le capuchon
• indicateur de gradation réglable au milieu du corps
• avec indicateur de gradation des mines et largeur de tracé imprimée sur le capuchon 
• livraison avec 3 mines HB incluses 
• disponible dans différentes couleurs et différentes épaisseurs de mines 
• couleur = touches de couleurs sur le corps en métal mat argenté
•  gomme échangeable avec Z2-1N

Adapté pour:
- les dessinateurs techniques


