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Our guide pin systems guarantee blind insertion in tight spaces. We 
provide two different assemblies. Guide pins and funnels mounted on 
the connector shell or panel, or guide pins placed in contact cavities. In 
the second alternative the corresponding contact cavities of the socket 
connector are used to receive the guide pins. The guide pins are only 
delivered completely mounted in the connector.

Unsere Führungsstiftsysteme gewährleisten ein blindes Stecken un-
ter engen Platzverhältnissen. Dazu bieten wir zwei unterschiedliche 
Montagemöglichkeiten an. Zentrierstifte und Aufnahmen die am 
Steckverbindergehäuse bzw. am Paneel montiert werden oder Zentrierstif-
te die in Sonderkontaktkammern der Stiftsteckverbinder eingebracht wer-
den. Bei zweiter Variante bleiben die korrespondierenden Kontaktkammern 
des Buchsensteckverbinders leer und dienen zur Zentrierstiftaufnahme. 
Die Zentrierstifte werden nur komplett im Steckverbinder montiert 
geliefert..

Guide Pins
Zentrierstifte

Accessories
Zubehör
Sealing Plugs
Blindstopfen

Colour Sealing Plug Order Number
Farbe Blindstopfen Bestellnummer

red / rot F80K012R
black / schwarz F80K012S

blue / blau F80K012B
green / grün F80K012G
yellow / gelb F80K012Y

Ordering Example
Bestellbeispiel

Sealing plugs are mounted from the front on all pin and socket connectors.
Die Blindstopfen werden bei allen Stift- und Buchsensteckverbindern 
frontseitig montiert.

Mixed layout pin connector, straight PCB termination, contact arrange-
ment 17W2, 15 signal contacts P1, 2 guide pins, accessories according 
to the modification number

FM1�W2P1-0�2�

Mixed Layout Stiftsteckverbinder, gerader Leiterplattenanschluss, Polbild 
17W2, 15 Signalkontakte P1, 2 Zentrierstifte, Anbauteile entsprechend 
Modifikationsnummer:

FM17W2P1-0627
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