
| 70

BAUREIHE 1930 - ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER IP 65
BIS 20 (4 ) A 250 V AC
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BAUREIHE 1930 - ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER IP 65
BIS 20 (4 ) A 250 V AC

Mechanische Lebensdauer 5E4

Schaltkraft 3 - 8 N

Einschaltspitzenstrom (Kapazitiv) 120 A 
100 A (Grundtyp 1939)
50 A (Grundtyp 1934)

Übergangswiderstand (Neuzustand) < 100 mOhm (1 A 12 V DC)

Isolationswiderstand (Neuzustand) > 100 MOhm (500 V DC)

Kriechstromfestigkeit 250 PTI

Schutzart IP 65 (vertiefter Einbau)

Temperaturbereich Anschlussseite -30 °C ... +105 °C
Betätigungsseite -30 °C ... +55 °C

Entfl ammbarkeit UL 94 V-2
UL 94 V-0 (nur Gehäuse und Sockel)

Glühdrahttesttemperatur 850 °C

Material Betätiger
 Gehäuse
 Anschlüsse

PC / TPU (Faltenbalg)
PA
versilbert

Aufsteckkraft der Steckhülsen � 80 N

Prüfzeichen � / � / C�US

Geeignet für Geräte der Schutzklasse II

AUF ANFRAGE

 Weitere Schaltfunktionen (z.B. Wechsler)

Weitere Anschlussarten

Weitere Farben (z.B. rot)

Weitere Bedruckungsvarianten

Weitere Leuchtenvarianten

Kabelkonfektion 













PRODUKTMERKMALE

 Beleuchtete und unbeleuchtete Varianten mit 
diversen Schaltfunktionen

IP 65 mit integrierter Dichtung für hohen Staub- 
und Wasserschutz

Einschaltspitzenstrom (kapazitiv) bis 120 A

Zulassung für 400 V

100-millionenfach bewährtes Schaltprinzip

Modernes Wippendesign

Hohe, fl exible Variantenvielfalt 
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BAUREIHE 1930 - ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER IP 65
BIS 20 (4 ) A 250 V AC

Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

12 A 125 V AC 1/2 HP

12 A 250 V AC 1 HP

14 A 125 V AC 1/4 HP

14 A 125 V AC 1/3 HP

14 A 250 V AC 1/2 HP

14 A 250 V AC 3/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 125 V AC 3/4 HP

16 A 250 V AC 1 HP

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 A 24 V DC

10 (8) A 250 V AC 5E4

10 (8) A 400 V AC 5E4

12 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4
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Betätigerfarbe / Bedruckung
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BAUREIHE 1930 - ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER IP 65
BIS 20 (4 ) A 250 V AC

Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

12 A 125 V AC 1/2 HP

12 A 250 V AC 1 HP

14 A 125 V AC 1/4 HP

14 A 125 V AC 1/3 HP

14 A 250 V AC 1/2 HP

14 A 250 V AC 3/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 125 V AC 3/4 HP

16 A 250 V AC 1 HP

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 A 24 V DC

10 (8) A 250 V AC 5E4

10 (8) A 400 V AC 5E4

12 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte (V)
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BAUREIHE 1930 - ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER IP 65
BIS 20 (4 ) A 250 V AC

Lagervariante

Sonstiges

EN 60335 Kap. 30 konform „G“

Kontaktmaterial

Kontaktabstand in mm

Anschlussbeschreibung

Anschlussart

12 A 125 V AC 1/2 HP

12 A 250 V AC 1 HP

14 A 125 V AC 1/4 HP

14 A 125 V AC 1/3 HP

14 A 250 V AC 1/2 HP

14 A 250 V AC 3/4 HP

16 A 125 V AC 1/3 HP

16 A 125 V AC 3/4 HP

16 A 250 V AC 1 HP

6 (4) A 250 V AC 5E4

10 A 12 V DC

10 A 24 V DC

10 (8) A 250 V AC 5E4

10 (8) A 400 V AC 5E4

12 (4) A 250 V AC 1E4

20 (4) A 250 V AC 1E4

Gehäusefarbe

Betätigerfarbe / Bedruckung

Spannung Leuchte (V)
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BAUREIHE 1930 - ZWEIPOLIGE WIPPSCHALTER IP 65
BIS 20 (4 ) A 250 V AC

 Grundtypen 1932, 1934, 1935 
und 1939
zweipolig 

X Y Z
0.75 ... 1.25 30 -0.1 22 +0.2

1.25 ... 3 30.2 -0.1 22 +0.2

X = Gerätewanddicke

 Steckanschluss 4.8 x 0.8 
Grundtyp 1932 

36.4 27.6
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.7
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 Steckanschluss 6.3 x 0.8 
Grundtyp 1939 

27.636.4
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 Steckanschluss 6.3 x 0.8 
Grundtypen 1932, 1934 und 
1935 

36.4 27.6
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 Lötanschluss 
Grundtyp 1939 

27.636.4
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 Leiterplattenanschluss 
Grundtyp 1934 

3 13
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10.2
0.8x0.8

10
ø1.3+0.136.4

  

 Empfohlener vertiefter
Einbau für IP 65 

 Eine ordnungsgemäße Montage und 
Prüfung auf Dichtheit nach IP 65 im 
Gerät muss kundenseitig gewährleistet 
werden. 




