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Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/9-294?q=2

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.

Kabelisolierung
Wärmeschrumpfende Formteile

Hauptmerkmale
• Einfaches Erstellen von 90° Abzweigungen in Kabelbäumen
• Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
• Flachprofil: platzsparende Ausführung
• Zulassung für Wehrtechnik
• Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem 

Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Schrumpfformteil - Abzweigung

1202-1-G verarbeitet auf einer Abzweigstelle.

Helashrink Serie 1200 - T-Form, VG-Ausführung

a: Ungeschrumpftes Formteil (Lieferzustand) b: Formteil nach vollständiger Schrumpfung 
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Bezeichnung nach 
VG-Norm Art.-Nr.

1206-1-G 6,5 3,5 6,5 3,5 30,0 15,0 1,0 1,0 1,0 15,0 VG 95343 T08 A 009 A 412-06180

1203-1-G 13,0 6,0 6,5 3,0 52,0 26,0 1,5 1,5 1,0 19,3 VG 95343 T08 A 001 A 412-03180

1202-1-G 13,0 7 13,0 7 59,0 29,5 1,5 1,5 1,5 29,2 VG 95343 T08 A 010 A 412-02180

1205-1-G 17,5 9,0 7,5 4,0 51,0 25,5 1,5 1,5 1,0 25,5 - 412-05180

1201-1-G 17,5 9,0 10,0 5,0 47,0 23,5 1,5 1,5 1,0 23,5 VG 95343 T08 A 007 A 412-01180

1207-1-G 27,0 12,4 27,0 13,5 120,0 60,0 2,5 2,5 2,5 59,9 VG 95343 T08 A 011 A 412-07180

1209-1-G 27,0 13 13,0 6,0 108,0 54,0 2,5 2,5 1,5 38,6 VG 95343 T08 A 002 A 412-09180

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Alternativen in unserem Formteilkatalog.

Weitere Informationen zu Material 
und Klebstoff auf Seite 274 und 275.




