
Abdichtsysteme

W z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder Rohren

Mittlerer Durchmesser [mm] 51 76 103 150 200

Bestellnummer 116-054-JY 116-055-JY 116-056-JY 259-456-JY 259-457-JY

SET-PREIS
Bestell-Nr. 116-057-JY

Tragekoffer mit je einem 
Abdichtstopfen der mittleren 
Durchmesser 51, 76 und 103 mm

Ø 120 mm

Ø 85 mm

Ø 70 mm Ø 95 mm

Ø 35 mm Ø 60 mm

Abdichtstopfen

120 mm 120 mm 120 mm

Ø 235 mm

190 mm

Ø 185 mm

Ø 115 mm

200 mm

Maße außen L x B [mm] 800 x 40 800 x 50

Verpackungseinheit (VE) 10 10
Bestellnummer 259-666-JY 259-667-JY

Dichtband für Rohre
W dehnbares Gummiband mit Klettverschluss zum vorübergehenden Abdichten von 

Löchern in unter Druck befindlichen Rohrleitungen für Flüssigkeiten und Gase
W einfach und schnell einsetzbar
W verwendbar von -35 bis +130 °C
W kann gereinigt und wiederverwendet werden

NEU

Für Flansche DN25 - PN10/16 DN50 - PN10/16 DN65 - PN10/16 DN80 - PN10/16 DN100 - PN10/16

Verpackungseinheit (VE) 10 Stück 10 Stück 10 Stück 10 Stück 10 Stück
Bestellnummer 216-028-JY 216-029-JY 216-030-JY 216-031-JY 216-032-JY

Korrosionsbeständiger Spritzschutz 
für Flansche
W verhindert unkontrolliertes Austreten gefährlicher Flüssigkeiten an 

Flanschverbindungen von Rohrleitungen gemäß den Richtlinien der 
Berufsgenossenschaft Chemie (BGI 595)

W wirkungsvoller Schutz von Mitarbeitern und Produktionsanlagen vor 
reizenden, ätzenden, giftigen, heißen, brennbaren, wassergefährdenden 
Medien

W wiederverwendbar und leicht zu reinigen
W aus Polypropylen (PP) - temperaturbeständig bis +80 °C
W UV-beständig - innen und außen einsetzbar
W mit integriertem Sichtfenster zur schnellen Identifizierung einer Leckage
W inkl. Klettverschluss und Kordeln zur schnellen und einfachen Befestigung




