
Schrägschneider 170VM Ecotec
Ideal für extrem dicht gepackte Bauteile auf Leiterplatten.

Merkmale:
geringer Kraftaufwand·
modernste Feinstanztechnik·
optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel·
höchste Standzeit durch spezielle Härtemethode und Schneidenanschlag·
spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit·
matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten·
weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe, auch mit ableitenden Griffen Typ SD lieferbar·

Technische Daten:
.  ..  .  ·

130 mm.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Länge.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·
0,65 mm.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Schneidleistung Cu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·

2,0 mm.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Materialstärke.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·
60° abgewinkelt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Schneide.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·

AusführungHersteller-Nr. Gewicht gArt.-Nr.

100Standardgriffe 802606 170VM

63ESD-Griffe 170VM-SD819200

819200

Hersteller: Wetec

typischer Ableitwiderstand.  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107-109 Ohm




