
W
er

ks
to

ff
üb

er
si

ch
t

Dicke Breite Gewicht
mm m g/m² Katalog-Nr. €/m²

 4 1  500 6287 4200 8,16
 6 1  900 6287 4202 10,43
 9 1 1300 6287 4204 11,83
12 1 1800 6287 4206 12,97
20 1 2400 6287 4208 28,13
25 1 3400 6287 4210 30,37

(405)

material: 
isoglas®, alternativ isotHerm® s

eigenschaften:
Nadelvliese sind aus Einzelfasern hergestellte flächige 
Textilien, die durch ihr eigenes Haftvermögen zusam-
mengehalten und durch mechanische Ver fahren ver-
festigt werden

einsatzbereiche: 
großflächige thermische Isolation

temperaturbereich: +550 °c (kurzzeitig bis 650 °c)

Basismaterial:
Hochtemperaturbeständige Spezialglasfasern mit 
einem SiO2-Anteil von nahezu 100 %

keine gesundheitsgefährdung:
Die eingesetzten Filamentgarne liegen mit ihrem de-
finierten Faserdurchmesser von ≥ 6 ìm deutlich über 
dem kritischen Wert von 3 ìm. Damit fällt isoTHERM® S 
ebenso wie alle anderen Produkte der isoTHERM®- 
und isoGLAS®-Reihen nicht in den Bereich gesund-
heitsgefährdender Mineralfasern

Beständig gegen:
Öle, Fette, Lösungsmittel und organische Säuren

temperaturbereich: bis +1050 °c  
(kurzzeitig bis +1150 °c), Glühverlust ca. 2,5 %

eigenschaften:
|  Hydrolytische Beständigkeit nach DIN 12111: 

 Klasse 1
|  Enthält keine toxischen Stoffe und Schwermetalle
|  Hervorragende dielektrische Eigenschaften
|  Gute thermische Isolationswerte
|  Nicht brennbar

lieferbare produkte:
Schnüre, Schlauche, Gewebebänder, Packungen, 
Breitgewebe, Nadelvliese und auch in verschiedenen
Materialkombinationen als einbaufertige, konfek-
tionierte Teile lieferbar

tecHniscHe textilien

isotHerm® s

nadelVliese

isoglas®

Basismaterial:
E-Glasfilamentgarne. Großes Speichervolumen, 
weich, geschmeidig. Erzeugen keinerlei Hautreizun-
gen, gesundheitlich unbedenklich. Nicht brennbar 
(in Anlehnung an DIN 4102), enthält keine toxischen 
Stoffe und Schwermetalle

Beständig gegen:
Öle, Fette, Lösungsmittel und organische Säuren.
Hydrolytische Beständigkeit nach DIN 12111: Klasse 1

temperaturbereich: bis +550 °c  
(kurzzeitig bis +650 °c), Glühverlust <1,5 %

lieferbare produkte:
Schnüre, Schläuche, Strickgeflechte, Packungen, 
Gewebe-Bänder, Breitgewebe, Löschdecken, Nadel-
vliese

Basismaterial:
E-Glasfilamentgarne, speziell chemisch veredelt.
Großes Speichervolumen, weich, geschmeidig.
erzeugen keinerlei Hautreizungen, gesund-
heitlich unbedenklich.
Nicht brennbar (in Anlehnung an DIN 4102), enthält 
keine toxischen Stoffe und Schwermetalle

Beständig gegen:
Öle, Fette, Lösungsmittel und organische Säuren.
Hydrolytische Beständigkeit nach DIN 12111: Klasse 1

temperaturbereich: bis +700 °c  
(kurzzeitig bis +800 °c), Glühverlust <3 %

lieferbare produkte:
Schnüre, Schläuche, Ofentürdichtschnüre, Packungen, 
Gewebe-Bänder, Breitgewebe, Schutzdecken

isotHerm® 800
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