
Ø außen [mm] 120 140

Version starrer Auslauf
Bestellnummer 157-816-J9 157-825-J9

Ø außen [mm] 160 200

Version fl exibler Auslauf
Material Auslauf HDPE
Bestellnummer 145-549-J9 145-548-J9

Ø außen [mm] 160 195 235 160 210 230

Version starrer Auslauf gebogener Auslauf fl exibler Auslauf starrer Auslauf
weitere Ausstattung Sieb Sieb Sieb Sieb Sieb Sieb
Bestellnummer 123-247-J9 123-248-J9 123-249-J9 123-246-J9 145-550-J9 117-259-J9

Maße außen B x T [mm] 195 x 285

Version starrer Auslauf
weitere Ausstattung Sieb
Bestellnummer 117-260-J9

Ø außen [mm] 200 240

Werkstoff Stahl
Material Auslauf PE Stahl
Bestellnummer 145-545-J9 145-546-J9

Fass- und Einfülltrichter

für aggressive Medien mit Handgriff  
und integriertem Sieb, das grobe 
Verunreinigungen zurückhält

Trichter aus Edelstahl

Trichter aus verzinktem Stahl mit 
Handgriff  und integriertem Sieb, das 
grobe Verunreinigungen zurückhält

Einfülltrichter mit 
Siebeinsatz

Einfülltrichter mit Sieb 
und fl exiblem Auslauf, 
demontierbar

Trichter, verzinkt
 W ideal zum dosierten Einfüllen von 
kleinen Flüssigkeitsmengen

 W hergestellt aus verzinktem Stahl
 W mit Sieb und fl exiblem Schlauch, 
300 mm lang

 W Ø: 150 mm

Einfülltrichter
 W feuerverzinkter Trichter mit starrem Auslauf
 W ergonomischer und sicherer Handgriff 

Trichter aus Kunststoff

Trichterset
 W bestehend aus 4 Kunststoff -Trichtern mit einem Durchmesser von 50, 
75, 100 und 120 mm

 W ideal zum sicheren Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen in 
Transport- oder Dosierbehälter sowie zur sicheren Entleerung aus 
Kleingebinden in Sammelbehälter

 W ideal zum sicheren Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen in Transport- oder Dosierbehälter sowie 
zur sicheren Entleerung aus Kleingebinden in Sammelbehälter

 Bestell-Nr. 145-220-J9

Bestell-Nr. 123-244-J9


